Berettyéajfalu Orvosi Rendelé feldjitds villanyszerelési terve VIL - 2223

MUSZAKI LEIRAS
Altaldnos adatok:
Megnevezés: Orvosi Rendel$
Helye: 4100 Berettyoujfalu, Bajcsy Zs. ut 3-5.
Epittetd: Berettyoujfalu Varos Onkormaényzata
4100 Berettyoujfalu, Dézsa Gy. u. 17-19.
Tervez6: VILENTA Mérndkiroda Kft.
4100 Berettyéujtalu, Kossuth u. 50.
Energiaelldtds:

A pontos energiaigény ismeretének hidnydban ~ 60 kVA-ben hatiroztuk meg a
teljesitményigényt. Minden rendeld igényét 3x25 A biztositasi értékkel vettiik figyelembe.

A jelenlegi csatlakozasi pont (az épiilet észak-keleti falsikjan) és féeloszté-méréhely az
atalakitds miatt nem hagyhaté véltozatlanul. Az 0j csatlakozdsi pontot az épiilet fSbejarata
mellett egy a falba siillyesztett tokozatban kell megoldani (CS1).

A merbhelyet szintén a f8bejarat eléterében kell elhelyezni (M1). Az dramszolgaltatéi mérés
mellett itt kell elhelyezni a létesitmény f6elosztdjat is

Minden rendeld 6nallé betdplalast kap. A meglévl elbontandé mérShelyen talalhaté a
h6kézpont Onalle fomérdje. A hékézpont szamara 1j f6mérdt kell beépiteni az M1 mérd
helyére €s a mért vezetSket Ossze kell kotni az elbontott fSeloszténal meglévd
aramvezetbkkel.

A futballpélya vildgitdsat mér6 almér6t a kapott informacio szerint nem kell visszaépiteni.
Minden rendeldben el kell helyezni egy falba siillyesztett modulos kiselosztét (E).

Minden E jelii elosztoban egy-egy digitalis almérét kell elhelyezni.

Szakaszolds, levalasztas:

A CS1 jelli zéart tokozatban kapcsolhaté biztositosorral az egész épiiletrészt
feszliltségmentesiteni lehet.

Az M1, illetve minden E jelli tokozatban 6néll6 téizvédelmi fékapcsolét terveztiink.

Szerelési technologia: )
Az épliletben zéart szerelést kell alkalmazni stllyesztett MU-III. VédSes6ben., Az alkalmazott
aramvezetSk 1,5-25 mm”® Cu vezetékek legyenek.

Dugalj dramkirik:

A letesitményben a dugaljak szama €s helye tervez6i megfontoléssal lettek meghatarozva.

A rendel6kbe tervezett szekrényei mégé is el kell helyezni a dugaljakat, és médot kell talalni,
hogy azok hasznalhatok is legyenek.

A fentiek mellett a dugaljak helyét a fogyaszt6 igénye szerint valtoztatni Iehet.

A dugaljakat ugy kell bekétni, hogy a 3 £-0 rendszer terhelése szimmetrikus legyen.

ELEKTRONIKUSAN HIT’ELESiTVE
ZARADEKOLVA - ETDR




Vilagitis:

A vilagitas teljesitménnyel meghatdrozva a rendelkben, illetve a vardteremben lett.

A rendel6ben a megvilagitas értéke 500 1x, a vardteremben 200 lx. Egyéb helyeken igény
szerint energiatakarékos izzok hasznalhatok.

A rendelSkben, illetve a vardteremben vészvilagité akkumuldtoros lampatesteket kell
elhelyezni a nyomvonalrajzok szerint.

A jelolt helyekre kijaratjelz8 utirAnyt mutatd szintén akkumulitoros lampatesteket kell
elhelyezni.

Szerelvények:
A szerelvények tipuséat a terv nem hatérozza meg. Ez az tizemeltet§ igényeihez igazodik.

Feliratozas:
Minden tokozott berendezésben a késziilékek azonositasat tartds feliratokkal jeldlni kell

Gveligeérgml’l berendezések:
A terv erre vonatkozo kitételt nem tartalmaz, de kiilon rajz tartalmazza a védGcsdvezést, amit
az erséramu rendszertdl elkiilontilten kell megépiteni (@ 16 mm Mii IIL.).

Villimvédelem:
A terv villamvédelmi fejezetet nem tartalmaz. Sziikségességét kockazatelemzéssel kell
megvizsgalni. A meglévé villamvédelmet feliil kell vizsgaltatni.

Erintésvédelem:

A létesitmény érintésvédelme a CS1 tokozottdl kiindulva TN-S rendszerd. A CS1 tokozathoz
egy minimum 10 ohm értékll rudfoldelést kell telepiteni. Kiegészitd érintésvédelemként
minden E jelli elosztéban 30 mA hibadramu dramvédd kapesolot kell elhelyezni.

Beretty6ujfalu, 2015. szeptember 4.

.....................................

tervezd



TOZVEDELMI £S VAGYONVEDELMI FEJEZET
a
Berettyoujfalu Orvosi Rendeld felijitas villanyszerelési texrve
cimi hélézatszerelési munkahoz

* Ha a villamos hal6zatszerelési tevékenység sordn alkalomszerl tlzveszélyes tevékenység
végzésére keriil sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiéllitani.

* A kivitelezést kovetben a kivitelezének szabvanyosségi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a
kivitelezés soran érintett tizvédelmi elbirdsok, szabvanyok betartasérdl

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabélyok, szabvanyok el8irdsait, valamint
az érvényben 1év6 tipustervekben és technolégiai el6irdsokban foglaltakat,

A hegesztések helyén és annak kérnyezetében az éghetd anyagokat, avart el kell tdvolitani. A
munkavégzés alatt 1 f6s ligyeletet kell biztositani, aki a lehulld izzé részeket rogton eloltja.
Az esetleges tlizoltashoz 2 db csékanyt, 2 db 6 kg-os porral oltékésziiléket, 2 db lapatot kell a

hegesztés helyén tarolni.

A benzinlizemli munkagépek (kompresszor, kézi flrészgépek) lizemanyag tartdlyainak
feltoltését csak a gép fizemsziinetében, elfolyas ellen védve, lehetSleg folduton szabad
végezni Ugy, hogy a t6ltés idejére a kézi tlizoltd-késziiléket készenlétben kell tartani. Tlizet
rakni csak engedély birtokdban, valamint kijeldlt tlzraké helyen szabad és ott 4llandd
feliigyelettel kell biztositani a tertiletet, figyelembe véve az aktualis tilalmi id8szakokat.

A munkavégzés sordn be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvinyok el6irasait,
tipusterveket és technologiai utasitdsokat. Hegesztést csak elkeritett teriileten szabad végezni,
melyr6l az éghetd anyagokat eltdvolitottuk. Fokozott figyelmet kell forditani az izzo6
fémrészek visszahtitésére. Az esetleges tlizoltdshoz sziikséges oltdeszk6zt a helyszinen
biztositani kell. Kisgépek iizemanyagtartalyat csak talajszinten szabad feltdlteni. A tOltés
idejére a tlizoltd késziiléket készenlétben kell tartani.

Altalanos szabdly a dohdnyzasi és tiizgyijtasi tilalom!

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabélyok, szabvanyok eléirdsait, valamint
az érvényben 1év0 tipustervek, technoldgiai utasitasok el6irdsait. A hegesztés kornyezetében
az ¢eghet6 anyagokat el kell tdvolitani, és a munkateriiletet el kell keriteni. Fentiek a
hivatkozott teriileteken altalaban nem megoldhatok. Ezért vagy mds kotési technologiat kell
el6irni (pld. Hidegzsugor-kotés, csavaros kotéelem alkalmazdsa, stb.), vagy a tlizveszéllyel
Jaré6 munka targyat kell tavolabb vinni, ha lehetséges. Mindenképen egyeztetni kell a
tlzveszélyes létesitmény lizemben tartjival a biztonsdgi tdvolsdg, és tébblet milszaki
el6frasok tekintetében, a munka megkezdése el6itt!
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Fontosabb tiizvédelmi jogszabdlyok:

>

>
>

1996. évi XXXI. torvény a tlz elleni védekezésr6l, a miiszaki mentésrd]l és a
tlizoltosagrol.

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabéalyzat készitésérdl.
8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmii Miiszaki — Biztonsdgi Kovetelményei
Szabalyzat hatalybalépésérol.

Fontosabb tlzvédelemmel kapcsolatos, jogszabdly dital kételezd érvényivé myilvdnitott

szabvanyok.

>

>

MSZ 2364 szabvanysorozat
Epiiletek villamos berendezéseinek 1étesitése

MSZ 151 szabvanysorozat
Erésaramu szabadvezeték

MSZ 1585:2001
Erésaramu tizemi szabalyzat

MSZ 1600 —3:1986

MSZ 1600 —11:1982

MSZ 1600 — 16:1992
Létesitési biztonsagi szabdlyzat 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségli erfsdramu
villamos berendezések szaméra

MSZ 1610 —-2:1970

MSZ 1610-4:1970

MSZ 1610 —5:1970

MSZ 1610 - 6:1979

MSZ 1610 — 8:1970
Letesitési biztonsdgi szabalyzat 1000 V-nal nagyobb fesziiltségli er6saramu
villamos berendezések szamara

MSZ 6292:1997
Gézpalackok szallitdsa, tarolésa és kezelése

MSZ 13207:2000
0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségli er6sarami kibelek és
jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetésége.

MSZ 15633 - 1:1992

MSZ 15633 —2:1992

MSZ 15633 —3:1992

MSZ 15633 — 4:1992
Eghet§ folyadékok és olvadékok térolé és kiszolgdlé létesitményeinek,
berendezéseinek tlizvédelmi elbirdsai.
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Vagyonvédelem
Kivitelezés sordn a munkateriiletre lehetGség szerint csak a napi munkénak megfelelé

anyagokat kell kiszéllitani, hogy felligyelet nélkiil anyag a teriileten ne maradjon.
Amennyiben ez nem valdsithatdé meg, a helyszin adottsdgainak megfelelden bekeritett,

zérhat6 teriileten kell a felhasznalandé anyagok védelmérél gondoskodni.

Berettyoujfalu, 2015. szeptember 7.

.........................................

Molnar Istvan
tervezd
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KORNYEZETVEDELMI FEJEZET
a
Berettyoujfalu Orvosi Rendeld felajitas villanyszerelési terve
cimtt munkahoz

Az idegen vallalkozasban végzett tevékenységek esetében a megrendelének ¢és
véllalkozonak, kivitelezének a komyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit a
keretszerz6désben kell régziteni.

Kivitelezéskor kiilonds gondot kell forditani a talaj és term6fold védelmére. Torekedni
kell a kdrnyezetbarat technol6gidk alkalmazéséra.

Kivitelezés utan a talajszerkezetet és a természetes ndvénytakardt eredeti allapotanak
megfeleléen helyre kell allftani. A munkateriiletet rendezett és tiszta allapotban kell
visszaadni rendeltetésének. A létesitmények épitése, bontdsa, felujitdsa sordn torekedni
kell arra, hogy az el6idézett kornyezeti hatdsok ne okozzék a talaj terméképességének
csokkenését.

Kivitelezéskor gondoskodni kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek ne
szennyezd&djenek.

A kivitelezési munkék sordn hasznéalt veszélyes anyagok biztonsagi adatlapjainak
biztositasa a vallalkozé feladata és felelGssége.

Az épitéskor a felszerelt elemek gdngydlegei, a munkaveégzes sordn eltavolitott ndvényzet
maradékai, vissza nem tolthet6 f6ld, betontdrmelék, aszfalt térmelék, stb,

— Veszélyes hulladékok:
festékes rongy,
higitok,
olajos rongy,
mianyagos kabelhulladék.

A keletkezett hulladékok szakszer(i tirolasérdl, valamint az épitési munka befejezése utén
azok elszallitdasarol, hatdsagi engedéllyel rendelkezd Atvevének torténd ataddsardl a kivitelezd
koteles gondoskodni.

A kérnvezetvédelemmel kapesolatos fontosabb jogszabalyok:

>

YV VVVY

1996. évi LIIL torvény a természetvédelemrol

1995, évi LIIL tdrvény a kérnyezet védelmének altalinos szabalyairdl

1994. évi LV. torvény a term6£61drdl

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzéseének feltételeirdl

219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és
adatszolgaltatasi kotelezettségrél.313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi kbtelezettségekr6l szolo 164/2003. (X. 18.)
Korm. rendelet, valamint ezzel Osszefliggésben egyes tovabbi korméanyrendeletek
médositasarol



v V. vV VYV V¥V V¥V VYV VYV VYV VYV VYV VYV V VY VYV

2000. évi XLIHI. Térvény a hulladékgazdalkodasrol

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol.

82001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmi Mdiszaki-Biztonsdgi Kovetelményei
Szabalyzat hatalybalépésérol

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes
kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a
vizligyi hatdsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatési dijairol

4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet az egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott
tevékenységekkel kapcsolatos felligyeleti dij megfizetésének részletes szabélyair6l
91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott karosodds mértékének
megallapitasardl, valamint a karmentesités szabalyairdl

16/2001. (VIIL. 18.) K6M rendelet a hulladékok jegyzékérsl

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekr6l

45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairél

41/2000 (XII. 20.) EiM-KO6M e. rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve
készitményekkel kapcesolatos egyes tevékenységek korlatozasarol

44/2000. (XII. 27.) EGM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol

90/2007. (VL. 26.) Korm. rendelet a kornyezetkarosodas megelézésének és elharitasanak
rendjérdl

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a feszini vizek mindsége védelmének szabalyair6l
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozd
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
teriileteken 1év6 teleplilések besoroldsardl

140/2001. (VIIL. 8.) Korm. rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatési
kovetelményeirdl és megfelelségiik tandsitasardl

29/2001. (XII. 23.) KoM-GM e. rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérl

Berettydujfalu, 2015. szeptember 7.

..............................................

Molnar Istvan
tervezd
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