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KULZETLAP

Késziilt a Beretty6djfalu Varos Onkorményzata; 4100 Beretty6djfalu, Dézsa Gy. tt 17-
19. részére a 4100 Berettyoujfalu, Széchenyi u. 4. (hrsz:1804) alatti ingatlanan meglévo
Ovoda épiiletenergetikai korszerUsitési palyazati tervéhez.

Tartalomjegyzék:

- Tervezo6i Nyilatkozat
- Miszaki leiras

- Tervlapok:

Felmérési helyszinrajz M=1:500

Felmérési és korszerlsitési alaprajz M=1:100

Felmérési és korszerusitési A-A metszet M=1:100

Felmérési homlokzatok M=1:100

- Tervezo6i koltségvetés
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Késziilt a Beretty6djfalu Varos Onkormanyzata; 4100 Beretty6djfalu, Dézsa Gy. tt 17-
19. részére a 4100 Berettyoujfalu, Széchenyi u. 4. (hrsz:1804) alatti ingatlanan meglévo
Ovoda épiiletenergetikai korszerUsitési palyazati tervéhez.

Alulirott tervezd az épiilet tervezett energetikai korszer(isitésével kapcsolatosan az
alabbiakrol nyilatkozom:

Az altalam tervezett miiszaki megoldds megfelel a vonatkozé szabvanyoknak-
jogszabdlyoknak, igy kiilonosen az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolo
1997. évi LXXVIIL. Torvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatarozott
kovetelményeknek, az orszdgos telepiilésrendezési €és épitési kovetelményeknek és az
eseti hatosagi eldirdsoknak.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldds alkalmazéasara nem keriilt sor.
Az adott tervezési feladatra azonos moddszert alkalmaztam a hatidsok (terhek) és az
ellendllasok (teherbirds) megéllapitisara €s azt a tervezés sordn teljes korlien
alkalmaztam.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés ¢)-h)
pontjdban meghatarozott kovetelményeknek megfelel.

A tervezett épiilet megfelel a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerinti kovetelményeknek,
melyet egyszerusitett szamitasi modszerrel ellendriztem az épiilet hatarold szerkezeteire,
fajlagos hdveszteség mutatdjara, és Osszesitett energetikai jellemzdjére.

Az ingatlanon minden kozmiibekotés adott (viz, szennyviz, villany, gaz), a teriileten
kozmi-gerincvezeték nem halad at. A keletkezd csapadékviz sajit ingatlanon beliil kertil
elszivarogtatasra.

A tervezett égéstermék-elvezetok egyeztetésre keriilnek flitéstechnikai szolgaltatoval.

A betervezett épitési termékek megfeleloség igazolassal rendelkeznek.

Az épiilet épitése €s iizemeltetése kozben veszélyes hulladék nem keletkezik.

Az épitési tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem tartalmaz.

A tervezett l1étesitmények a meglévo terepviszonyok figyelembevételével keriiltek
kialakitdsra, engedélykoteles tereprendezési munkak nem késziilnek.
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MUSZAKI LEIRAS

Késziilt a Beretty6ujfalu Varos Onkormdnyzata; 4100 Beretty6djfalu, Dézsa Gy. tt 17-
19. részére a 4100 Berettyoujfalu, Széchenyi u. 4. (hrsz:1804) alatti ingatlanan meglévo
Ovoda épiiletenergetikai korszerlisitési palyazati tervéhez.

Elézmények, tervezési program:

A Beretty6ujfalu Varos Onkormanyzata 4ltal jelenleg iizemeltetett Széchenyi utcai
Ovoda homlokzata leromlott dllapotban van. Az épiilet nyildszar6i eloregedett dllapotd fa
és fém nyilaszarok légzardsuk nem kielégito- a az épiilet flitését ellatd kazan elavult,
energiapazarlod, cseréje indokolt. A homlokzati falszerkezetek hoszigetelo képessége nem
kielégito.

Az épilet komplex akaddlymentesitése a 2009. évben elkésziilt.
Megrendeld az épiilet teljes homlokzati felujitasat- hdszigetelését, valamint a fhtési
rendszert ellaté kazdnok cseréjét kivanja megvalositani.

Altalanos adatok:

Sik terepen épiilt hagyomédnyos szerkezetli foldszintes épiilet, lapos tetovel, a telken
szabadon-4ll6an telepitve.

Szintmagassagok:
Rendezett terep: -0,02m -0,20 m
Jarda szintje: +0,00 m
Padl6vonal: +0,30 m;
Epitmény magassag: +3,60 - +4,10 m
Belmagassag: 3,00 -3,50 m

Az épiilet hasznos alapteriilete: 844,27 m*

A meglévo épiilet szerkezeti kialakitasa:
Alapozas: - Meglévd hagyomanyos savalap csomoszolt kavicsbetonbdl
Szigetelés: - 2rtg-U bitumenes lemez padldszigetelés
Hoszigetelés: - meglévo padlo és tetdszigetelés, az épiileten hohid okozta karok nem lathatok.
Korité, teherhordé falak: Meglévo: 30 cm vastag HB-30 falazat, javitott mészhabarccsal.
Belsé valaszfalak: - Meglévo 6-10 cm vastag kisméretii valaszfallap falazat.
Athidalék: Meglévé: A és AD- jelii egy. Athidal6k, valamint monolit vasbeton gerendak.
Lépcsiszerkezet: - Meglévo monolit vasbeton él61épcsok fagyalld lap burkolattal.
Fodém: E-gerendas, beton béléstestes szerkezet terv szerinti rétegzddéssel.
Kémények: Egy db meglévé megmaradé konyhai szelldzokiirto.
Nyilaszarok: - Homlokzati: Meglévo egyedi fa egyesitett szarnyud nyilaszarok.
- Belso ajtok: pallo és heveder tokosak, kazettds ajtészdrnnyal.
Tet6héjazat: Kavicsolt bitumenes lemezfedés.
Badogozas: Horganyzott lemez escsatorna és ablakkonyoklok.
Burkolatok: Terv szerint.
Belso felilletképzések: 1,5 cm vtg. perlit vakolaton haromszori szines meszelés.
Homlokzati feliiletképzések: Jelenleg kdporos kapart vakolat.
Labazat: Fagyallé PC labazat.



Az épiilet energetikai korszeriisitése soran az alabbi munkalatok Keriilnek elvégzésre

A homlokzaton végzend6 munkalatok:

A homlokzat hdszigetelése 15cm vtg. Lb-Knauf EPS 80 polisztirolhab hdszigeteld
tablara felhordott vékony szinvakolat Lb-Knauf Silcosan I.-as szincsoporttal
késziil.

A meglévo nyilaszardk fokozott hdtechnikai igényt kielégitd miianyag nyilaszarokra
lesznek cserélve, kiilso, belsé parkannyal. (Ug=1,15 W/mZK)

A labazat 14cm vtg. Ursa XPS extrudalt polisztirolhab lemezre felhordott vékony
szinvakolat Lb-Knauf Silcosan III.-as szincsoporttal késziil.

A meglévd horganyzott lemez fallefedést ki kell cserélni a tervezett hoszigeteld réteg
esoviz elleni védelméhez. Az esOcsatornakat le és fel kell szerelni a feldjitasi
munkdk elvégzéséhez.

A tervezett hoszigetelési munkdk idejére a homlokzaton 1évd gézvezetékeket le kell
szerelni, majd yjra kell épiteni.

Epiiletgépészeti feldjitas:
Kazan: a meglévo, elavult kazanok 4j 40 kW teljesitményti Bosch Condens 7000 W
ZBR 42-3 A fali kondenzaciés kazanokra lesznek cserélve a sziikséges dtalakitdsi
munkadkkal, kiilso homérséklet vezérlés kiépitésével.

Radiatorok: a meglévo radidtorok és futési vezetéket atvizsgdlasra keriilnek, tj
termosztatikus szelepfejek keriilnek elhelyezésre, beépitett érzékelovel.

Melegviz ellatas: Gj Hajdi AQ 120 elektromos vizmelegitd boilerek keriilnek
elhelyezésre a meglévo melegviz haldzat szakaszolasaval.

Gazvezeték: a meglévo gazvezetékek a homlokzati hoszigetelés miatt atalakitdsra
keriilnek.

Elektromos felujitas:
A kazanok cseréje sordn a sziikséges foldelések €és a késziilékek villamos
betdpldlasdnak kiépitése méroora szekrénytol.

Megajul6 energia felhasznalas: 3 kW teljesitményli halézatra visszataplalo
napelemes rendszer keriil kiépitésre.

Kémény:
A meglévo kémény elbontdsra keriill. Az 1) kazdnokhoz, 0j 80/125 mm vtg.

rendszerkémény kertil kiépitésre fiiggdleges csOvezetéssel.

Belso felajitasi munkak:
A homlokzati nyilaszardk cseréje sordn a belso kavak javitasra keriilnek.

Az épiilet belsd falfeliiletein teljes korti festési munkak keriilnek elvégzésre.



Tiizvédelem:
A beépitett anyagok tlizvédelmi szempontbol megfeleldek.

A meglévo villamharito rendszer a homlokzati hdszigetelés miatt atalakitdsra kertiil,
ezért feliilvizsgélasa, sziikség szerinti javitisa dtalakitdsa megoldando.

Az atalakitdsi munkak végén villamvédelmi jegyzokonyv készitése kotelezo.

A Kkivitelezési munkak soran a munka és balesetvédelmi eléirasok betartasa kotelezo!
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