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|. MEGLEVO ALLAPOT

Tervezési teriilet

A Jozsef Attila lakotelep zOld parkja (Hrsz. 983/8) Berettydujfalu belvarosanak északi részén
helyezkedik el. A teriiletet minden iranybdl lakdépiletek (Hrsz. 983/2,3,6,7) veszik kordl, ill. az észak-
keleti szélén a Jozsef Attila utca hatarolja. A vizsgalt tertlettél délre kisebb kdzmii tertlet (Hrsz. 983/9)
van, ahol az aknak keritéssel el vannak keritve.

A vizsgalt terillet nagysaga 3187 m2. Teljes egészében Polgarmesteri Hivatal altal fenntartott park.

Meglévé novényallomany

A téren id6sebb faallomany és a lakosok altal iltetett fiatalabb fa és lagyszari névények egyarant
megtalalhatoak. A faj- és fajtavalasztékot tekintve elsésorban a gyakran hasznalt, kozonséges varostiré
fak adjak a lombkoronaszint tdmegét: a tobbsége harsfa (Tilia sp.) és juhar (Acer ps.). A fadllomanyban
gyumolcsfak is megtalalhatoak, amelyeket a lakosok telepitettek (szilvafa (Prunus domestica) és meggyfa
(Prunus cerasus)). A lombkorona szint allapota a szemrevételezés alapjan elfogadhato.

A teriileten a cserjeszint nem jellemz6. Csupan a tér nyugati oldalat talalhatd nyirt fagyal (Ligustrum
vulgare) sovény. Az éveld és egynyari killltetések hianyoznak. A park gyepe gondozott és a régi
sportpalyatdl eltekintve egybefliggd.

A fafelmérés eredményét a K-01 Tervlap és az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Meglévé terepszintek

Ateriilet sik terep. Enyhén lejt DK-ENY iranyban. Az atlagos lejtése 0.6%. A teriilet terepszintjei 95.28-
95.92 Bmf magassagok kozott alakul. A jatszotér terlilete a kdrnyezetével egy szintben van.

Meglévé burkolatok

A tervezési terllet burkolatai, szegélyei leromlott allapotUak a jatszotér burkolatai kivételével. A park
kozepét beton szegély keriti korbe. A park nyugati részében régi beton burkolatu sportpalya és
vizelvezeté folydka taldlhatd, amelyeket a kihasznélatlansag miatt a gyom és gyep részben befedte. A
beton burkolat egyenetlensége balesetveszélyes.

A jatszotér terllete a jatékelemek kornyezetében homok burkolatu. A homokos burkolatot kozépen
szort kavicsburkolat valasztja szét, amely elgyomosodott. A jatszoteret kerti szegély veszi korbe. a
jatszotér szilard burkolaton keresztul kozvetlenul nem megkdzelitheto.

Atmené gyalogos forgalom nem jellemzd a teriileten.

Meglévé berendezési targyak, épitmények

A téren régi padok biztositjak a lakdk pihenését. Ezek allapota kielégito.

Eqgy korabbi felujitas soran egy jatszétér kapott helyet a Jozsef Attila utca feldli részen, ahol csuszda,
maszoka, mérleghinta, hinta és rugos jaték biztositia a gyermekek szaméra a kikapcsolodast. A
jatszbteret aktivan hasznaljak a gyermekek, kisgyermekes csaladok.

A tér eredeti pihendpark funkciéinak nyomai (sportpalya, szegélyek, régi padok) még fellelhetéek a
terileten, habar nagy résziiket gyep fedi mar.

A nyugati részen egy régi koztéri kut all. Ennek a kutnak a kdrnyékén szamos aknafedél talalhato.
Ezek egy része a terepbe simul, masik része pedig par centiméterre kiemelkedik a terepbdl.

Meglévé kozmii halézatok
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A Jozsef Attila utca burkolata alatt ivoviz-, csapadék- és gazvezeték van. A kdzut mentén és a 983/2
Hrsz. lakéhaz déli-délnyugati oldalaban elektromos vezeték huzddik a fold alatt. A lakéépuletek mentén
matav aknak fedlapja jelzi a hirkdzlési kabelek haldzatat.

Légkabel a terlleten nem talalhatd. A kdzmihéalézatokat a szolgaltatdo adatszolgéltatdsa alapjén
feltlntettiik. Az épitéssel érintett kozm(ihalozatok védétavolsagait, elbirasait figyelembe vettik.

Terulethasznalat

A teruletet a kozvetlen kornyezetében él6 lakosok hasznaljak rekreacios céllal.

A teriileten kdrnyezetvédelmi szempontbdl a legjelentésebb terhelés a Jézsef Attila utcan torténd
kdzlekedésbdl szarmazé légszennyezés és zajterhelés.

. FAKIVAGAS, FAVEDELEM, FAPOTLAS

A fa- és cserjefelmérés 2017. oktober elején részben lombos éallapot alapjan szemrevételezéssel
készllt. A kivitelezés megkezdése el6tt a fak lombkorona allapotanak fellilvizsgalatat, illetve a fak kezelési
eléirasainak felllvizsgélatat javasoljuk.

A tervezési teriileten 1év0 fakat egy kivételével meglévd, megmaradoként kell tekinteni. A terlleten a
beteg, életveszélyes fa kivagasat javasoljuk. A terilet kiterjedése lehet6séget ad Uj egyedek Ultetésére
is, amivel a park novényallomanyanak életkori diverzitasa alakithato.

A tervezési tertileten 1év6 fak gallyazasa, fiatalitd vagasa javasolt.

Az épitési munkak megkezdése el6tt a megmaradd faallomanyt védeni kell épitési munkakkal
osszefliggb sértlésektdl. A megmarado fak torzse korll az eredeti terep maximum 20 cm-rel ndvekedhet,
nem csokkenhet.

Kivagando fa:

Fakivagassal érintett teriilet. Berettydujfalu, Jozsef Attila lakotelep 983/8 helyrajzi szamu fésitott
koztere.

A teriileten 6sszesen 1 db (10 cm-nél nagyobb torzsatméréji) fat kell kivagni egészségligyi allapot,
baleset-, életveszelyes allapot miatt.

Kivdgando fa sorszama: 24.

Az épitési munkak megkezdésével a megjelolt fat szakember altal ki kell vagatni, a kivagott fat annak
minden részével, gyokérmaradvanyaival egy(tt lerakdhelyre kell elszallitani.

A tervezési terlleten dsszesen 3 db lombos fa keriil Kililtetésre. A fak |. osztalyu, foldlabdas
elénevelt, 2x iskolazott 12/14-o0s faegyed. Mindharom fat teljes talajcserével kell iltetni 1,00x1,00x1,00m-
es Ultetd godrokbe, 3 oldali tAmrudazassal.

A tervezési terlileten 23,5 m2 feliiletii cserje telepitését tervezzik.

Ill. BONTAS

A bontasi tervet a K-02 rajzszamu tervlap tartalmazza.
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A meglévé park toredezett, elgyomosodott beton sportpalyaja, a hozza tartozo folydkaval és rovid
jarda szakasszal, szegéllyel egyitt bontasra keril. Elbontasra keril tovabba a kiemelt szegély és a régi
padrendszer. Athelyezésre keriil a meglévé hulladékgy(ijtd az Uj jarda mellé.

A bontasokbal kikertl6 hulladékot, illetve a rossz mingséq(i talajt letakart ponyva alatt kell lerakohelyre
elszallitani!

A meglévo fak gydkérzonajaban dvatos, kézi bontasi és foldmunkak végzenddk! A gyokerek sérilése
esetén a serlléseket szakszerlien kezelni kell! A meglévd kdzmiihalozatok véddtavolsagain belul dvatos
kézi bontasi munka végzendd! A kozmiszolgaltatok altal kiadott nyilatkozatok és elGirasok szigoruan
betartandok!

A bontasi munkalatok soran sziikség lesz talajpétlasra és feltoltésre. Talajfeltoltés a bontott burkolatok
helyén, atlag 25%-0s tdmorodéssel szamolva atlag 40cm vastagsagban szlikséges.

IV. TERVEZESI KONCEPCIO

A kertépiteszeti tervet a K-03 rajzszamu tervlap tartalmazza.

A zoldfellileti fejlesztés célja a terllet revitalizacioja, aminek soran névelni kivanjak a terilet hasznalati
értékét, és rendezett kornyezetet kivannak biztositani az ott lakoknak.

A meglévl jatszotér fejlesztése és kdrnyezetének rendezése volt a cél. A teriilet akadalymentesen
megkozelithetdvé valik a kiselemes burkolatnak koszonhetben. A jatszotér egy ivokuttal és Uj padokkal
bévll. Kornyezetében két virdggal diszitdé cserjefolt kerll kialakitasra, amelyek ndvelik a kornyezet
esztétikai értékét. A jatszotér részleges arnyékolasat Uj fak telepitése biztositja.

A korabbi sportpalya elbontasa utan a tertlet feltoltése és gyepesitése szlkséges.

A tervek megvaldsulasa altal a park hasznalati értéke, kozbiztonsaga és esztétikai értéke novekszik.

V. BURKOLATOK, JARDAK

A burkolatépitési tervet a K-04 rajzszamu tervlap tartalmazza.

A meglévd jatszotérhez vezetd gyalogut a lakdépuletet kortlvevé épuletkoriljard beton burkolathoz
illeszkedik és az épllet el6tt talélhato jardahoz csatlakozik. Szélessége 120 cm. A jarda szlrke Citytop
6x10x20 cm-es vizateresztd térkd burkolattal épl, aminek alépitményében nem talalhaté meg a nullas
frakcio. A jardak oldaliranyu lejtése 1,5%, hosszanti lejtése pedig 1-1,3%.

A burkolatokhoz tikorkészités tomorités nélkul, gépi erével 36cm mélységben torténjen, amelybél
15cm a gyep eltavolitasa.

A tervezett burkolat rétegrendje (Id. részletrajz):

- Téerkd burkolat 6cm vig.-szlrke szind, vizatereszto

- 2cm fektetd homokagy (0-s frakcid nélkul)

- 15cm finom zuzottké alap (2-5mm szemcsem.) tomoritve (90%-os tdmorodéssel szamolva)
- 15cm durva zlzottkd alap (5-12mm szemcsem.) tdméritve (90%-0s tdmérodéssel szamolva)

Az alkalmazott szegély szlrke beton kerti szegeély. Fektetése arokasassal, betonba agyazva elére
gyartott szegélykébdl. Méretei: 100x20x5cm. A jatszétér meglévl kerti szegélyeihez és az épulet
koruljaréhoz igazodik az Uj burkolat.

VI. NOVENYTELEPITES
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A tervezett park ndvénykilltetési javaslata illeszkedik a meglévé névényallomanyba, a meglévo
faallomanyt figyelembe veszi.

A park névényallomanya harom nagy lombkoronat nevelé honos és varost(ird faval, valamint a helyi
adottsagoknak megfeleld cserjekitiltetéssel gazdagodik. A fak kivalasztasanal fontos szempont volt, hogy
ne csak levelével, hanem viragaval is diszitsen, illetve illatozzon. A tervezési terileten osszesen 3 db
lombos fa keriil kitiltetésre. A fak |. osztalyu, foldlabdas el6nevelt, 2x iskolazott 14/16 torzs kdrméret(
faegyed. Mindharom fat teljes talajcserével kell dltetni 1,00x1,00x1,00m-es Ultetd godrokbe, 3 oldali
tamrudazassal.

A tervezési terilleten 23,5 m2 feliiletii cserje telepitését tervezziik. A cserje agyak alatt a
gyomosodast megakadalyozando fenybkéreg terités keril. A cserjeszint levelével és viragaval diszit6
cserjéket terveztlink. A fajtdk kivalasztdsanal szempont volt a terllet benapozottsdga és
fenntarthatsaga, gondozas igénye. Mindkét cserjefaj gazdagon virdgzo, szérazsagt(ird, jol birja a varosi
leveg6t és kevés gondozasi igényd. A cserjéket teljes talajcserével kell Ultetni 0,40x0,40x0,40m-es ultetd
godrokbe. A telepitendd cserjék mérete: 20/30, 2 konténeres.

A terlleten gyepfeliilvetés torténik 5dkg/m2 fimaggal.

Telepitendd novenyek listajat és kitlizését a K-05 rajzszamu tervlap tartalmazza. Tervtdl eltérés esetén
a tervezOvel egyeztetni kell!

VIl. ESZKOZOK, BERENDEZESI TARGYAK

A berendezési targyak elhelyezésére vonatkoz6 adatokat a K-06 rajzszdmu tervlap tartalmazza.

A jatszotér kordl Veron tamlas padok keriiinek elhelyezésre a jatszotér koril. Méretei: 185¢cm hosszu
és 84,6cm magas hattamlas Ulépad. Ulémagassaga 45cm. Deszkéazata lazurral kezelt. Rogzitése
dubelezéssel torténik helyben ontott beton alaptestbe.

A jatszotéren helyt kap egy ivokut. Green Clean kultéri ivokut gyermekek szamara 800mm
magassagu. Rozsdamentes acélbdl készilt, vandalbiztos ivokut, amely nyomoégombbal mikddtethetd és
onelzard. Méretei: 320x800x320 mm. Az ivokut bekotése a vizhaldzatba a szakagi tervek alapjan
torténjen. Az vizhalozatba torténd csatlakozast nem tartalmazza a terv.

Egy meglévd hulladékgyljtd athelyezésre kertlt az kozvetlenul az 0j jarda mellé. Rogzitéséhez
szikség esetén Uj alaptestet kell késziteni a tervezett helyén.

A kultéri butorok berendezési eszkdzok beépitését, rogzitését minden esetben a mellékelt beépitési
utmutaté alapjan szikséges végezni!

Jogszabalyoknak megfeleléen a meglévé jatszotér szabvanyigyi vizsgélatat el kell végeztetni. Ehhez
tanusitvany és jegyzokonyv készittetés szlikseéges az dnkormanyzat szamara.

Budapest, 2017. augusztus —

— Sl [
Sandor Tamas
okl. tajépitészmérnok
K-01-5247



