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|. MEGLEVO ALLAPOT

Tervezési terulet

A Vorosmarty tér (Hrsz. 1607) Berettyoujfalu belvarosanak déli részén talalhatd, amelyet délrdl a
Kadar Vitéz utca, nyugatrél a Ddzsa Gyorgy (47-es) ut, északrdl az 1599 Hrsz. telek, keletrél pedig az
1605 Hrsz. telek és a Millenium ut hatérolja.

A terllet 2800 m2 nagysagu, teljes egészében Polgarmesteri Hivatal altal fenntartott park. A helyi
épitési szabalyzatban a Pihend park (varosi park) zona besorolas ala tartozik.

Meglévé ndvényallomany

A tér ndvényzetben gazdag zoldfelllet. A faallomany jelentds részét idés Japan akac (Sophora
japonica) és Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) egyedek alkotjdk. Az egyedek tobbségének
torzsatmerdje 30 cm folotti. A belsd sétanyok mentén Julia-borbolya (Berberis julianae) és aranycserje
(Forsythia x intermedia) nyirt sévény talalhat.

A cserje szinten kecskerag6 fajok (Euonymus sp.), kerti madarbirs (Cotoneaster horizontalis) és
bordka fajok (Juniperus sp.) alkotjak az allomany nagy részét. Tobb ével6folt is helyt kapott, amelyet
féként arnyék kedveld, talajtakard fajok alkotjak.

Harom nagyobb és négy kisebb gyepfolt talalhaté a sétanyok kozott.

A fafelmérés eredmenyét a K-01 Tervlap és az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Meglévé terepszintek

A tervezési teriilet sik terep. Lejtése elenyészé ENY-DK iranyban. A lejtés mértéke 0,87%. A teriilet
tengerszint feletti magassaga 96.07 és 95.45Bmf kozott alakul.

Meglévé burkolatok

Héarom féle burkolat talalhatd meg a tervezési terileten. A tér déli és nyugati oldalan aszfaltozott
jarda van. A déli burkolatszakasz allapota j6. A szobor el6tti jarda szakasz és a Ddzsa Gyodrgy utca
menti jarda allapota rossz. Ez a jardaszakasz aszfaltozott és tobb helyen javitott.

A tér belsejeben kiselemes térkd burkolat van. Ennek az allapota j6. A tér kozepén talalhatd
viztoronyhoz révid betonozott jardaszakasz tartozik. Kisebb burkolat sériilés talalhaté a régi pergola
helyén, ahol az idGs fa gyokérzete felnyomta a kocka elemeket. Térkd burkolat van a szobor el6tt is.

Meglévé berendezési targyak, épitmények

A téren régi és Uj padok egyarant biztositjak a parkot latogatok pihenését.Ujak a tér északkeleti
sarkaban talalhatéak a kozelmultban felUjitott részen. Régebbiek a szobor mogotti 6svény mentén
vannak. Ezek allapota kielégito.

A teruleten tobb hulladékgydijté is talalhato. Koztuk vannak régi, bontandé és ujabb darabok.

A terilet délnyugati részén egy Bathory Gabor szobor talalhaté a gyalogatkeléhely kdzelében. A
szobor el6tt kis elemes burkolatbol kiteresedés ad helyt a megemlékezésekre, koszoruzasra.

A tervezési terilet legmeghatarozobb objektuma a téren taldlhatd viztorony (Hrsz.1606). A
viztoronytdl észak-nyugatra ivokut talalhatd. Az ivokuttol nyugatra korabban egy pergola volt, azonban
ez elbontasra kerilt. Az épitmény hats6 gerendainak a fém papucsait meghagytak, az elsdket a
burkolati szintig visszavagtak.
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Meglévé kozmii halézatok

A vizsgalt terulet keleti oldalaban gaz- és aramvezeték, mig a nyugati oldalaban telefon alépitmény
halad. A szobor mellett kapcsolédoboz, a zebrafelfestések mellett pedig egy-egy jelzélampa oszlop
talalhato.

Légkabel a terilet keleti oldalaban talalhato. A kdzmiihal6zatokat a szolgaltaté adatszolgaltatasa
alapjan feltlintettik. Az épitéssel érintett kozmiihalozatok védétavolsagait, elbirasait figyelembe vettik.

Terulethasznalat

A telepllés lakosai ezt a reprezentativ teriletet elsé sorban pihené parkként és gyalogos
kdzlekedési teriiletként hasznalja.

Jelentés a kelet-nyugati irdnyu gyalogos forgalom a Dézsa Gyorgy ut és a termeldi piac kozott. E
mellett nagy gyalogos forgalom van a Dozsa Gyorgy és a Kadar Vitéz utca mentén. A terilet délnyugati
végében gyalogos atkeld talalhato.

A terileten kornyezetvédelmi szempontbdl jelentds a légszennyezés és zajterhelés a nagy forgalma
47-es féuton és az azt keresztez6 utcan.

. FAKIVAGAS, FAVEDELEM, FAPOTLAS

A fa- és cserjefelmérés 2017. oktober elején részben lombos allapot alapjan szemrevételezéssel
készult. A kivitelezés megkezdése el6tt a fak lombkorona allapotanak felllvizsgélatat, illetve a fak
kezelési el6irasainak felilvizsgalatat javasoljuk.

A tervezési terileten lévo fakat egy kivételével meglévé, megmaradoként kell tekinteni. A tertleten a
beteg, életveszélyes fa kivagasat javasoljuk.

A tervezési terlileten 1év6 fak gallyazasa, fiatalitd vagasa javasolt.

Az épitési munkak megkezdése el6tt a megmarad6 fadllomanyt védeni kell épitési munkakkal
0sszefuggbd serulésektél. A megmaradd fak torzse korll az eredeti terep maximum 20 cm-rel
novekedhet, nem csokkenhet.

Kivagando fa:

Fakivagassal érintett teriilet. Berettyéujfalu, Vordsmarty tér

A teriileten 6sszesen 1 db (10 cm-nél nem nagyobb térzsatmérdjii) fat kell kivagni egészségligyi
allapot, baleset-, életveszélyes allapot miatt.

Kivagando fa sorszama: 001.

Az épitési munkak megkezdésével a megjeldlt fat szakember altal ki kell vagatni, a kivagott fat
annak minden részével, gyokérmaradvanyaival egyutt lerakohelyre kell elszallitani.

A tervezési terlleten Gsszesen 3 db lombos fa keriil kiiiltetésre. A fak |. osztalyu, foldlabdas
elénevelt, 2x iskolazott 14/16-es faegyed. Mindharom fat teljes talajcserével kell dltetni
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1,00x1,00x1,00m-es Ultetd gdodrokbe, 3 oldali tAmrudazassal. A tervezési terlleten 50 m? feliiletii
cserje és 20m? ével6 telepitését tervezz(ik.

lll. BONTAS

A bontasi tervet a K-02 rajzszdmu tervlap tartalmazza.

A park toredezett aszfalt burkolata szegély nélkilbontasra kerul. Elbontasra keril tovabba a régi
pergola fém papucsai, a terllet északnyugati sarkaban lév6 fém lanc korlat és a rossz allapotu
hulladékgyjték (amelyek mellett Uj hulladékgydjtd mar elhelyezésre kertlt korabban). Bontandd harom
Berberis cserje a viztorony mellett és egy tuja fa maradvanya, amely vélhetéen viharkarnak
kdszonhetden csonkolodott. Jelenleg cserjéhez hasonld, 50cm magas.

A bontasokbdl kikerlld hulladékot, illetve a rossz mindségi talajt letakart ponyva alatt kell
lerakohelyre elszallitani!

A meglévé fak gyokérzénajaban dvatos, kézi bontasi és foldmunkak végzenddk! A gyodkerek
sérllése esetén a séruléseket szakszerlen kezelni kell! A meglévé kozmiihalozatok védétavolsagain
belil 6vatos kézi bontasi munka végzendd! A kdzmiiszolgaltatok altal kiadott nyilatkozatok és elGirasok
szigordan betartandok!

IV. TERVEZESI KONCEPCIO

A kertépitészeti tervet a K-03 rajzszamu tervlap tartalmazza.

A zoldfellleti fejlesztés célja a terllet revitalizacioja, aminek soran novelni kivanjak a terilet
kdzbiztonsagat, atjarhatova tenni a teriletet és javitani a kozlekedési kapcsolatokat.

A terlleten szlkség van a meglévé és elhasznalddott allapotu burkolat kicserélésére.

Szamos pad és hulladékgyijté keril elhelyezésre a meglévd pihendkbe és teresedésekbe. A
terlleten szikség van egy pergola épitésére. A park ndvényallomanya honos és varostlird faval,
valamint a helyi adottsagoknak megfeleld cserjével, illetve diszitd értéki évelbkiultetésekkel
gazdagodik.

Elhelyezésre keril 5 db kerékpartarold is, amely egyrészt a parkba érkez6k, masrészt a Dozsa
Gyorgy uton talalhaté Uzletek kerekparjanak elhelyezését biztositja.

A tervek megval6sulésa altal a park hasznélati értéke, kdzbiztonsaga és esztétikai értéke novekszik.

V. BURKOLATOK, JARDAK

A burkolatépitési tervet a K-04 rajzszdmu tervlap tartalmazza.

Az Uj kiselemes burkolat a meglévd jardak és a szegélykdvek szintjéhez igazodik. A burkolat szine
és formaja a bels6 sétanyok burkolatanak figyelembeveételével lett kivalasztva.

A jarda szirke Semmelrock Citytop 6x20x30cm-es vizateresztd térkd burkolattal épul, aminek
alépitményében nem talalhaté meg a nullas frakcié. A jardak oldaliranyu lejtése 1,5%, hosszanti lejtése
pedig 1-1,3%.

A burkolatokhoz tiikdrkészités tomarités nélkil, gépi erével 36cm mélységben torténjen. Az (]
kiselemes burkolat a meglévé szegélyekhez igazodijon.
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A tervezett kiselemes térkéburkolat rétegrendje (Id. részletrajz):

- Térkd burkolat 6¢cm vig.-szurke szind, vizatereszt6

- 2cm fektetdé homokéagy (0-s frakcid nélkul)

- 15cm finom zuzottké alap (2-5mm szemcsem.) tdmoritve (90%-o0s tomorodéssel szamolva)
- 15cm durva zuzottkd alap (5-12mm szemcsem.) tomaritve (90%-o0s tomorodéssel szamolva)

A kerékpartaroldnal szort burkolat készll. Ehhez 28 cm-es, tomarités nélkili tukorkiemelés torténjen,
amelybél 15cm a gyep eltavolitasa.

A tervezett szort burkolat rétegrendje (ld. részletrajz):

- 15cm finom zUzottké alap (2-5mm szemcsem.) tdmoritve (90%-o0s tomorodéssel szamolva)

- 10 cm durva zuzottké alap (5-12mm szemcsem.) tdmoritve (90%-os tomorodéssel szamolva)

- Geotextilia teritése (min. 150 gr/m2)

Kerékpartarolo keleti oldalan rovid szakaszon kerti szegély lerakasa szukséges. Az alkalmazott
szegely szlirke beton kerti szegély. Fektetése arokasassal, betonba &gyazva eldregyartott
szegélykébdl. Méretei: 100x20x5¢cm.

VI. NOVENYTELEPITES

A tervezett park novénykililtetési javaslata illeszkedik a meglévé ndovényallomanyba, a meglévd
faallomanyt figyelembe veszi.

A park novényallomanya harom nagy lombkoronat nevel honos és varost(ir§ faval, valamint a helyi
adottsagoknak megfelelé cserjekilltetéssel gazdagodik. A fak kivalasztdsanal fontos szempont volt,
hogy varost(ird Utsorfa legyen. A tervezési teriileten 6sszesen 3 db lombos fa keriil kiiiltetésre. A fak
|. osztalyu, foldlabdas elénevelt, 2x iskolazott 14/16t6rzskorméretii faegyed. Mindharom fat teljes
talajcserével kell Gltetni 1,00x1,00x1,00m-es Ultet6gddrokbe, 3 oldali tamrudazassal.

A tervezési terlileten 50 m? feliiletii cserje telepitését tervezzilk. A cserje agyak alatt a
gyomosodast megakadalyozando6 fenyékéreg terités keriil. A cserjeszint levelével és viragaval diszité
cserjeket terveztlnk. A fajtak kivalasztasanal szempont volt a terilet benapozottsaga és
fenntarthatdsaga, gondozas igénye. Mindkét cserjefaj jol birja a varosi levegbt és keves gondozasi
igény(l. A cserjéket teljes talajcserével kell Ultetni 0,40x0,40x0,40m-es Ultetégddrokbe. A telepitendd
cserjék mérete: 20/40, 2| konténeres.

A terlleten két ével6 viragagyas is kialakitasra kerul a viztorony mellett. Ezek dsszteriilete 20 m2.

A novények telepitése a mar meglévé ndvényzet figyelembevételével torténjen. Szikség esetén
ahhoz alkalmazkodva, kivaltképp a pergola mogotti cserje telepitésnél.

Telepitendd novények listajat és kitlizését a K-05 rajzszamu terviap tartalmazza. Tervtdl eltérés
esetén a tervezdvel egyeztetni kell!
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VIl. ESZKOZOK, BERENDEZESI TARGYAK

A berendezési targyak elhelyezésére vonatkoz6 adatokat a K-06 rajzszdmu tervlap tartalmazza.

A ter pihenGiben és kiteresedéseben Veron tamlas padok keriinek elhelyezésre. Méretei: 185¢cm
hosszl és 84,6cm magas hattamlas Ulépad. Ulémagassaga 45cm. Deszkazata lazurral kezelt.
Rdgzitése diibelezéssel torténik.

Kihelyezésre keril két kor alaku betétes Konstruktiv hulladéktarold. Az alaptest 37cm atmérdjd,
amelyen a 39cm atmérdji szemétgy(ijté talalhatd. Magassaga a talaj felszinétl mérve 81cm. a tetejéig.
Rogzitése alaptest betonozassal, vagy dubelezéssel torténik.

A tér északnyugati sarkaban helyt kap 6 darab Konstruktiv tdmasz 1250 kerékpartarold. Méretei:
80x850x1250 cm. Massziv acél tartdszerkezett. Rogzitése betonozassal torténik.

A régi pergola helyére uj pergola kerdl. (Id. részletrajz) Anyaga impregnalt és fellletkezelt fa. Elemek
egymashoz rogzitése csavarozassal és fém vasalattal torténik. A pergolat betonba agyazott
tlizinorganyzott oszloptartoval kell a foldhdz rdgziteni beton alaptestbe.

A kultéri butorok berendezési eszkdzok beépitését, rogzitését minden esetben a mellékelt beépitési
utmutaté alapjan szlikséges végezni!

Budapest, 2017. augusztus —_—

— i A T
Sandor Tamas
okl. tajépitészmérndk
K-01-5247



