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1. TERVEZOI NYILATKOZAT

BERETTYOUJFALU, JOZSEF ATTILA LTP.
SZOKOKUT FELUJITAS VIZGEPESZET
KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

Alulirott az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § értelmében kijelentem, hogy a tervezés soran

« a312/2012. (XI1.8.) Korm. rendelet 8. melléklete - az épitészeti-mUszaki tervdokumentacidk
tartalmi kévetelményeirél sz010 rendeletben

11111

e

rendeletben,
 valamint az OTSZ-ben

foglaltak szerint jartam el.

A tervezésnél figyelembe vettem

« az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl sz6lé 1997. évi LXXVIIL. torvényt,
+ a253/1997. (XII1.20.) kormanyrendeletben foglalt orszagos telepllésrendezési és épitési
kévetelményeket (OTEK),

A munkavédelemrol sz6ol6 1993. évi XCIII. torvény értelmében kijelentjiik, hogy a tervdokumentacio
a tervezés id6szakaban érvényben |évG, a munkavédelemre vonatkozo szabvanyokban
meghatarozott kovetelmények figyelembevételével, illetve megtartasaval készilt.

A miszaki megoldasokat a miszaki leirdsokban rogzitettem.
A tervezéshez sziikséges tervezG6i jogosultsaggal rendelkezem.

Vizgépész tervezé:
S
MSZ; XENN 4« C{

Szlics Sandor
gépészmérndk
vizgépész tervez6
GP-T 01-10800

Budapest, 2018. februar hé



2. SZOKOKUT VIZGEPESZET MUSZAKI LEIRASA

A kialakitasra keriilo diszmedence jellemzoi:

A tér kozponti részén helyezkedik el a meglévd, felljitasra kertlé korszokékut. Az Uj rendszer
viztakarékos, visszakeringet6s rendszer( vizgépészeti berendezéssel mikodik.

A rendszer lényege az, hogy a vizkép létrehozasahoz sziikséges nyomast, és vizaramlast a
medencében tarolt viz zart rendszer(, szivattyls visszaforgatasaval allitjuk el6, nem pedig az
ivovizhalézat nyomasanak és vizhozamanak felhasznalasaval.

Belizemeléskor, és a higiéniai szempontokbdl sziikséges rendszeres vizcserék alkalmaval a
medencét friss vizzel fel kell ugyan tolteni, de a jol karbantartott, megfelel6 sz(ir6 és
vegyszeradagolé berendezéssel ellatott modern szokOkutak akar hénapokig is mikddhetnek
egyetlen toltésnyi vizzel, GUgy, hogy a medence teljes viztartalma akar oranként tébbszor is
visszaforgatasra keril.

A szokokut részei:

- Meglévd, részben megujuldé medence

- Meglévl szobor, vizmegtaplalassal

- A medencét megvilagité vizalatti lampatestek

- A befuvok optimalis miikodéséhez szilkséges vizmennyiséget és nyomast eldallitd szivattyu

- A visszakeringetett viz mechanikai szlirését biztositd szlir6berendezés, és vegyszeradagold
berendezés

-A medence vizszintjét érzékel6 szondaegység, és az altala vezérelt automatikus felt6ltd rendszer,
amely a parolgasi és egyéb veszteségek folyamatos poétlasat biztositja

-A fenti berendezések programozhatd inditdsat, leadllitdsat, védelmét és a megfelel6 elektromos
érintésvédelmet biztosité automatikus mikoédési kapcsoldszekrény

-A medence tultoltédését (esd, Uzemzavar, stb.) megakadalyozd, illetve a medence vizének
leengedését lehetévé tev6 tulfolyd és leereszté szerelvények, amelyek a felesleges vizet a
csatornahdlézatba juttatjak

Medence, vizkép, géphazakna:

A Berettydujfalu, Jozsef Attila Ltp.-en talalhaté meglévo szokbkut vizgépészetileg megujul.

A szokOkutba Uj vizkép nem keril kialakitasra, az eredeti vizkép fel(jitédsa, valamint egy (j forgatott
rendszer kialakitasa a cél.

Eredetileg a szobor tetején Iévl réz kifolyobol folyt a viz az alatta elteril6 sell6-mintaju kére, majd
onnan a medencébe.

A vizkép nyomocs6 csatlakozasahoz a medence kils6 felén, a szobor mogotti rétegrendet fel kell
tarni, a cs6 csatlakozast vizzardan kell kivitelezni.

A medence alaplemezébe kerllt betervezésre 6 db Oase Profilux LED 370 (12V AC, 10W) vizalatti,
egyedi inox tokba befalazhato IP68 -as szigeteltségli lampatest.

A medencébdl 1 db D63-as PVC csovon keresztll jut a viz a géphazban elhelyezett szivattylig. A
gépészeti akna (2x2x2,2 m belméret) a medencétél ~5m-re a fold ala slllyesztve keril kialakitasra.
A géphazakna szell6zését szivott és nyomott ventillatorokkal biztositani kell!

A géphaz oldalfalan lévé csOattoréseknél, a haszoncsének megfeleld KG atvezet6é idomokat kell a
vasbeton falba betonozas el6tt helyezni. A haszoncs6 és a védocs6 kozotti rést a haszoncs6re
ragasztott PVC sz(ikité idomokkal kell vizzaréan tomiteni. A medencében lév6 inox attéréidomokat a
meglévl alaplemezen kell rogziteni, betonozas el6tt. A csévek és a meglévé betonlemez hibainak
elfedésére egy felbetonréteg keril kialakitasra, valamint kenhet6 vizszigetelést kap a medence
(statikai tervfejezet szerint).

Foiizemi szivatty(:

A vizképet és homoksz(ir6 tartalyt a géphazaknaban elhelyezett hagyomanyos kivitel(i szarazaknas
monoblokk centrifugalszivattyl latja el a megfeleld nyomasu vizmennyiséggel.

FGlizemi/szlir6forgatod szivattyd: 1 db Astral Victoria Silent 3/4LE-s szivattyu



A szivattyl névleges paraméterei: Q= 12 m3/h, H= 10m, Felvett teljesitmény: 0,61 kW

A szivattyl mlianyaghazas és elGszlir6vel egybeépitett.

4

Sziir6forgatd, vegyszerezo rendszer

A medence vizének tisztan tartdsara és a vizkép létrehozasara egy vizkérben mikodé
sz(ir6berendezést terveziink be. A szliréelem az uszodatechnikabdl ismert kvarchomok sz(ir6kézeg
1 db nagyméretl (kb. 320 | térfogatl) D600-as szlrGtartaly (14 m3/h).

A sz(ir6 kézi visszamosasat teszi lehetévé a beépitett 1 1/2"-os hatutas szelep. Ez a berendezés az
uszodainal joval jobb mindségl vizet biztosit a szok6kutban, hiszen a flurd6z6k intenziv
szervesanyag bevitele a medencét nem szennyezi.

A viz teljes kémiai fertGtlenitését a betervezett tablettds vegyszeradagold és UV-csiratlanito
berendezés végzi el.

A medencébe 6db egyedi inox padldbefuvdn keresztll jut vissza a szlrt, vegyszerezett viz.
Automata toltés

A medence fel- és utantoltése teljesen automatikusan torténik:

A medence oldalfalara felszerelt szintérzékel4 szonda a vizszint néhany cm-es csokkenését érzékeli,
és nyitja a felt6ltOvezeték és az ivovizhaldozat kozé épitett 24V valtakozofesziltséggel miikodo
magnesszelepet, amely igy vizet tolt a medencébe. A medence vizének az ivivizhaldzatba torténd
visszaszivasat visszacsapo szelep beépitésével gatoljuk meg.

Talfolyé - iirito

A medence viztelenitését a géphazban elhelyezett D63-as golydsszelep nyitasaval lehet elvégezni. A
medence tultoltés elleni direkt védelmét a csatornaba kotétt egyedi inox 2”-os tulfolydidom végzi el.

Vezérloberendezés

A vezérlo a kovetkezo feladatokat latja el:

- A villamos betaplalas fogadasa, tularam- és érintésvédelme

- A f6 Gzemi (szlir6forgatod) szivattyl megtaplalasa és program szerinti inditasa, leallitasa

- A f6 GUzemi (szlir6forgato) szivattyu villamos és mechanikai védelme (szarazon-futas)

- A medence vizmennyiségének adott szinten tartasa = utantoltés

- Medence vilagitasanak megtaplalasa, tularam és érintésvédelme

- A rendszer bedllitdsa, paraméterezése, funkciok kivalasztdsa, szivattylik és lampak inditasa
ledllitasa kézi és automata lizemben, miikddés visszajelzése és ellenbrzése.

A medence és a géphdazakna statikai terveit, a géphazakna kézml(icsatlakozasait (1” vizbetap, 1x25A
elektromos betap, D110 gravitacios csatorna) a tarstervezék dokumentacidja tartalmazza.



3. KIVITELEZES, MUNKAVEDELEM

Altaldnos mliszaki el8irdsok
Az épitéseket a Magyarorszagon érvényben lévé elGirdsok alapjan kell elvégezni, a kiviteli tervekben
foglaltaknak megfelelden.

CsOvezetékek épitése, szerelése
A csGatvezetések, kivaltasok elrendezésénél, épitésénél be kell tartani az MSZ 7487-(1-3) "Ko6zmdl és
egyéb vezetékek elrendezése kozterlleteken" c. szabvany vonatkozo elGirasait.

Technologiak

Foldmunkak, cséfektetés
A burkolatok ala kerul6 vizellatd vezetékeket, illetve ezek védocsoveit a burkolatok foldmunkaja el6tt
kell megépiteni.

A munkahelyeket, munkaarkokat Ugy kell kialakitani, hogy azokban a lefolyd csapadékviz kart ne
tegyen. Az arkokat az esés iranyaval szemben haladva kell kinyitni, biztositva a vizelvezetés
zavartalansagat. Gattal, terel6arokkal és mas, a helyszinnek megfelel6 megoldassal gondoskodni kell
a munkaarkok felszini vizektél valé védelmérdl.

A munkalatok soran altaldban nem kell talajvizzel szamolni. Amennyiben mégis megjelenne a
talajviz, a viztelenitést az MSZ 04-801-3:1990 szerint kell végrehajtani.

Amennyiben a csapadékviz vagy a talajviz a munkaarok fenekét ataztatna, ugy az elnedvesedett
talajréteget ki kell cserélni a Mérnokkel el6zetesen egyeztetett és jovahagyott modszer szerint.

Az épités tovabbi részletes szabalyozasa az MSZ-10-311:1986 szerint.

A foldvisszatoltést csak a Mérnok épitési napldéban rogzitett jovahagyasa, a csbvek terv szerinti
magassagi helyzetének ellen6rzése és a vizbetaplalasok sikeres nyomasprébaja utan lehet
megkezdeni. Nyomasproba az MSZ 2873:1986 szerint, koltségét az egységar tartalmazza. Az
épitmények (aknak, stb.) mellé a foldvisszatoltést csak akkor lehet megkezdeni,ha a megépitett
szerkezet a foldterhelésbdl és a tomoritésbdl szarmazd dinamikus terhelés felvételéhez szilikséges
teherbird képességét mar elérte. Visszatoltéskor a talaj viztartalma az optimalis érték korali legyen.

A visszatoltéskor nagyobb rogok, épitési térmelék, valamint fagyott talaj nem épithet6 be. A csovek
mellett és fol6tt 150 mm-ig csak szemcsés talaj lehet.

A visszatbltések tomorsége minimum Trg 85% kell legyen. A tomoritést ugy kell elvégezni, hogy a
beépitett csbévekben, kdtésekben kar ne keletkezzék.

A foldmunkakat az MSZ-04-801-3:1990; az MSZ 15003:1989; az MSZ-04-802-1:1990; az MSZ
15105:1965 és az MSZ-07-3223-T (1991) szabvanyok elGirasainak megfeleléen kell elvégezni.

Szerelvényezés:
A menetes csatlakozasok tomitését kizardlag teflonszalaggal szabad végezni, a PVC csoveket,
idomokat ragasztas el6tt zsirtalanitani kell!

Uzembe helyezés:
A szOokdkutakat feltoltott medencékkel, lelégtelenitett csdszakaszokkal, nagy figyelemmel kell
belzemelni.
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Sz(ics Sandor
vizgépész tervez6
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