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|. MEGLEVO ALLAPOT

Tervezési teriilet

A Liget Berettydujfalu belvarosanak legnagyobb 0sszefliggd parkja. A varos keleti terlletén
helyezkedik el a telepulés fird6je mellett.

Az akcioterllet egy nagyobb és haromkisebb részre oszlik. A nagyobb tertlet a t0 és kozvetlen
kornyezete, a két kisebb pedig az erdei sétany harom szakasza. A nagyobb terlletet északrél egy
kertészet, nyugatrdl a strand, déltél és délkeletrdl csaladihazas lako terllet, mig keletrél egy meglévd
jatszotér hatérolja. A terllet nyugati oldalén a Szil-ér folyik beton elemes medencében. Az uszoda feldli
oldalon burkolt parkolé sor lett kialakitva.

A kisebb akcidtertletek az erdds terulet kiemelt részei. Magéat az erdét lakoterilet veszi kordl.

Teljes egészében Polgarmesteri Hivatal altal fenntartott park.

Meglévé novényallomany

A téren id6sebb és fiatalabb faallomany egyarant megtalalhato.A faj- és fajtavalasztékot tekintve a to
kornyékén elsésorban a gyakran hasznalt, kozonséges varostiré fak adjak a lombkoronaszint tomegét:
harsfa (Tiliasp.), csorg6fa (Koelreuteriapaniculata), fehér nyar (Populus alba), juhar (Acerps)és a
vizpartok gyakori faja, a flizfa (Salix alba).A Szil-ér mentén nyarfa fasor és tolgyfasor talalhato.

Az erd6 fait juhar (Acercampestre), harsfa (Tiliasp.) és tolgyfa (Quercussp.) egyedek alkotjak.A
lombkorona szint éllapota a szemrevételezés alapjan elfogadhato.

A parkolésor mentén fiatal harsfa fasor van alacsony, nyirt gyongyvessz6 (Spiraeanoipponica)
sovénnyel. A sovénytdl eltekintve nem jellemz6 a cserjeszint az akcioterileteken. Egynyari és ével6
killtetés nem talalhato a teruleten.

A park gyepe gondozott, egybefiigg.

2017 oktdberében szemrevételezés tortént. A fafelmérés eredményét a K-01 Terviap és az 1. sz.
melléklet tartalmazza.

Meglévé terepszintek

A tervezeési terllet sik terep, ahol egy mesterségesen kialakitott to talalhaté szigettel.

A teruleten enyhe észak-déli iranyu lejtés észlelhetd. Tovabba mélyebb tertlet van a t6 északnyugati
sarka mellett, illetve a t6 déli végében. A parkerdd terilete az arok felé, keleti iranyba lejt.

A terulet terepszintjei 92.44-92.99Bmf magassagok kozott alakul.

Jelentds szintkilonbség van a déli Népliget utca keresztezédése és a hozza kapcsolodo zoldfelllet
kdz6tt.

Meglévé burkolatok

A tervezési teriletészaknyugati sarkaban kiselemes térkével burkolt kisebb tér lett kialakitva az
emlékfak kornyezetében. E mellett a totdl északra beton jarda van, amely a Népliget utcat koti dssze az
erdei sétannyal és a Koztarsasag utcaval. A ligetes erdd kozepén kiselemes térkével ellatott burkolat
van kelet-nyugat iranyd. Eszak-dél iranyban viszont tobb kitaposott dsvény talalhats. Ezek nem
rendelkeznek burkolattal. A Szil-ér arokalja beton burkolatu, mig a rézsi gyeppel fedett. A t6 rézsiije is
beton elemekbdl all.
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Meglévé berendezési targyak, épitmények

A park északnyugati sarkaban emlékoszlopok talalhatdak. A tér szélén tamlas, jo allapotu padok
vannak. Szintén j6 allapotu padok talalhatdak az erdei sétany mentén. A sétany mentén kozterilet
vilagitas van.

A szigeten talalhato egy stég, egy pad és egy hulladékgyiijto.

A vizsgalt terileten harom kisebb hid is talalhatd, amely a td, a Szil-ér és egy arok folott van. Ezek
allapota rossz, balesetveszélyes.

A t6 déli sarkaban két, a foldfelszinbdl kiallo csapadékelvezetd cso talalhato. Ezek kozul az egyik
vélhetéen sérilt, mert viz gyilemlett fel a kdrnyezetében a fold felszinén. Ezen csdvek fellilvizsgélata,
esetleg cseréje szikséges.

Meglévé k6zmii halézatok

A Népliget utca burkolata alatt gaz, csatorna, vizvezeték, telefon alépitmény és villamos aram kébel
van.

A terlleten kozvilagitas van a Népliget utca mentén, illetve a bels sétdny mentén. A té koril (az
északi oldal kivételével) vizvezeték huzddik a fold alatt.

Légvezeték a tervezési terlileten nem talalhato.

A kdzmihalézatokat a szolgaltatd adatszolgéltatdsa alapjan feltlintettik. Az épitéssel érintett
kozmihalozatok védbtavolsagait, elbirasait figyelembe vettuk.

Teriilethasznalat
A terlletet a lakosok rekreacios céllal hasznéljak, kedvelt talalkozéhelyként és turisztikai célpontként
is funkcional.A teret pihend parkként hasznaljak. Az erdbben talalhatd kisebb tisztast régebben
labdarugas céljabdl hasznaltak a kornyéki lakosok, azonban az utobbi idében ez mar nem jellemzé.
Jelentés a gyalogos atmend forgalom a Népliget utcat a Kéztarsasag utcaval sszekotd, nyugat-
kelet irany( jardan. Attaposas alakult ki az erdében, észak-déli iranyban tébb helyen.

. FAKIVAGAS, FAVEDELEM, FAPOTLAS

A fa- és cserjefelmérés 2017. oktober elején részben lombos allapot alapjan szemrevételezéssel
készllt.A kivitelezés megkezdése el6tt a fak lombkorona &llapotanak fellilvizsgalatat, illetve a fak
kezelési elbirasainak felulvizsgéalatat javasoljuk.

A tervezési terileten lévo fakat 34 kivételével meglévé, megmaradokent kell tekinteni. A terlleten a
beteg, életveszélyes fa kivagasat javasoljuk.

A tervezeési terlleten lévé fak gallyazasa, fiatalitd vagasa javasolt. Szikség esetén a sétany menti
faegyedek vizsgalatat el kell végezni. A balesetveszélyes egyedeket el kell tavolitani. Az erdében
aljindvényzet szintjének a kitisztitasa, rendbetétele javasolt.

Az épitési munkdk megkezdése elétt a megmaradd faéllomanyt védeni kell épitési munkakkal
0sszefliggbd sérilésektél. A megmaradd fak torzse koril az eredeti terep maximum 20 cm-rel
novekedhet, nem csokkenhet.

Kivagando fa:

A tertileten ésszesen 11db (10 cm-nél nagyobb térzsatmérdjl) fat kell kivagni egészségi allapot,
baleset-, életveszelyes allapot miatt.

Kivagando fa sorszama:5,6,7,46,57,79,80,83,84,85,109
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Az épitési munkalatok miatt14 db 10cm-nél nagyobb torzsatmérdji fa eltavolitasa javasolt.
Sorszadma: 12,13,17,21,45,48, 66,67,69,70,77,93,96,101.

Az épitési munkalatok miatt 9 db 10cm-nél kisebb torzsatméréjii fa eltavolitasa javasolt. Sorszdma:
14,15,20,25,26,27,30,31,32.

Az épitési munkak megkezdésével a megjelolt fat szakember altal ki kell vagatni, a kivagott fat
annak minden részével, gyokérmaradvanyaival egyutt lerakohelyre kell elszallitani.

lll. BONTAS

A bontasi tervet a K-02 rajzszdmu tervlap tartalmazza.

A terlleten szilkség van a meglévé és elhasznalodott, leromlott allapoti burkolatok bontasara, ami
beton és térkd burkolat, valamint szegély bontést jelent. A terllet északnyugati sarkaban talalhato, a
burkolatban &llé vasoszlopok bontandok.

A terileten fellelnetd 3 db hid is elbontasra kerll. A parki berendezések kozil 4 db pad és 3 db
hulladékgyujtok kertlnek bontasra. Szikség van 34 db fa vagasara. A beruhdzassal érintett terileten 96
m2 cserje kerUl irtasra. A megmarado faallomany jelentds része apolasra és védelemre szorul. A
bontasi munkalatok soran szlikseg lesz talajpotlasra és feltoltesre.

A tervezett sétanyok helyén alépitmény kiemelés sziikséges. Osszesen 26cm tukorkiemelésre van
szilkség, amelybdl a felsd 15cm gyepnyesés, majd 11cm fold kiemelés. A tlkorkiemelés az altalaj
tomoritése nélkul torténjen.

A bontasi munkalatok soran szlkség lesz talajpotlasra és feltoltésre.

Afitness palya és a futdkor helyén 30cm mély tikorkészités sziikseges.

A bontasokbdl kikerllé hulladékot, illetve a rossz mindségi talajt letakart ponyva alatt kell
lerakohelyre elszallitani!

A meglévé fak gyokérzénajaban dvatos, kézi bontasi és foldmunkak végzenddk! A gyodkerek
sérllése esetén a sériléseket szakszerlien kezelni kell! A meglévé kdzmiihaldzatok védbtavolsagain
belil 6vatos kézi bontasi munka végzendd! A kdzmiiszolgaltatok altal kiadott nyilatkozatok és elGirasok
szigortan betartandok!

IV. TERVEZESI KONCEPCIO

A kertépitészeti tervet a K-03 rajzszdmu tervlap tartalmazza.

A zoldfeluleti fejlesztés célia a terilet revitalizaciéja, aminek soran ndvelni kivanjak a terilet
kozbiztonsagat, atjarhatéva tenni a terlletet, és helyben hasznositani a csapadékot.

Az park északi, déli és keleti kapujaban fogaddterek kaptak helyet, amely mind szabadidds
tevékenységre, mind pedig rendezvény tartasara is alkalmasak. A t6 partjan, az északi fogadétér ugy
lett kialakitva, hogy egy megkdzelitbleg 3x5m-es szinpad legalabb 21 Ul6 féréhellyel felallithato legyen.

A park hasznositasanal nagy hangsuly kerllt az egészséges életmdd tamogatasara, ezért futokor és
fitness park kapott helyett a to korul, mig az erdében sportpalya kapott helyett.

Ismeretterjesztd célu tandsvény tablak kapnak helyet az egész park tertletén.

A terllet a kerékparosok szamara is vonzébba valik a kihelyezett kerékpartaroldk altal.
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A kozterUlet biztonsaga novekszik a lampéas és kameras kandeldberek kihelyezése réven. Az erdd
két észak-déli irdnyu kitaposott 0svenye is burkolatot kap.

Szlikség van a t6 vizhdztartasanak rendezésére. A helyi névényvilag, allatvilag és a park latogatoi
szamara egyarant fontos a té vizének folyamatos utanpotlasa.

A tervek megval6sulésa altal a park hasznélati értéke, kdzbiztonsaga és esztétikai értéke novekszik.

V. BURKOLATOK, JARDAK

A burkolatépitési és tereprendezési tervet a K-04 rajzszdmu tervlap tartalmazza.

A tervezett tanosvények egy része vizateresztd térkd burkolattal épul, aminek alépitményében nem
talalhatd meg a nullas frakcio. llyen burkolat épll a szigetre, valamint az erdei tanOsvényekre. Az
alkalmazott szegély kerti szegély.A kiteresedéseknéla burkolat tipusok rakasiranya valtakozik, ezaltal
mozgalmassa valik a terilet.

A jarda szirke SemmelrockCitytop 6x10x20 cm-es vizatereszté térkd burkolattal épll, aminek
alépitményében nem talalhatd meg a nullés frakcid. A burkolatokhoz tukorkészités tomorités nélkdl,
gépi erdvel 36cm mélységben torténjen.

A tervezett kiselemes térké burkolat rétegrendje (Id. részletrajz):

- Térkd burkolat 6¢cm vtg.-szirke szind, vizatereszt6

- 2cm fektetd homokagy (0-s frakcio nélkil)

- 15cm finom zUzottké alap (2-5mm szemcsem.) tdmoritve (90%-o0s tomorodéssel szamolva)
- 15cm durva zlzottkd alap (5-12mm szemcsem.) tdmdritve (90%-o0s tdmorodéssel szamolva)

A tandsvény Szil ér menti szakasza stabilizalt szort burkolattal épll, ami szintén vizatereszt6
alépitményt kap. Az alkalmazott szegély kerti szegély.

A burkolatokhoz tukorkészités tomorités nélkul, gépi erbvel 26cm mélységig torténjen, igy az
elkészllt burkolat 2cm-re emelkedik ki a kdrnyezetébél.

Szort vizateresztd burkolat — zUzott ké. Szine: sarga sétanykd 8-20

A tervezett szort burkolat rétegrendje (ld. részletrajz):

- 15cm finom zuzottké alap (2-5mm szemcsem.) tdmoritve (90%-o0s tomorodéssel szamolva)
- 10cm durva zuzottkd alap (5-12mm szemcsem.) tomaritve (90%-0s tomorodéssel szamolva)
- Geotextilia teritése min. 150 gr/m2

Az alkalmazott szegély homoksarga Semmelrock beton kerti szegély. Fektetése arokaséassal,
betonba agyazva el6re gyartott szegélykdébdl. Méretei: 100x20x5¢m.

A t6 korul vizateresztd alépitménnyel gumi burkolatu futopalya épul. Ehhez kapcsolodoan hasonld
megoldasu gumi burkolatra korilkeritett fitness park kertiil.Az erdei szakaszon, egy tisztason épil meg a
sportpalya vizatereszté gumiburkolattal, focikapuval és kosarlabdapalankkal.

Tukorkeszites szlkséges tomarités nélkll, gép erével 30cm mélységben.
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A tervezett gumiburkolat rétegrendje (Id. részletrajz):
- 1,5 cm voros EPDM koporéteg

- 25cm vtg. SBR ujrahasznositott gumiérlemény
-4cm UNZ 2/4

- 6cm vig UNZ 11/22

- 15cm vig UZ 20/55

Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi erével torténjen 90%-os tdmaorségi fokig.
Az alkalmazott szegély antracit beton kerti szegély. Fektetése arokasassal, betonba agyazva elére
gyartott szegélykébdl. Méretei: 100x20x5¢m.

A fitness park ontott gumiburkolata:
- 1,5 cm vorés EPDM koporéteg

- 2,5 cm vtg. SBR bazisréteg

- 25 cm vig. zuzottk6 agyazat

- Tomaritett foldmd.

A megujuld burkolat vizatereszté szort burkolattal épul tomorités nélkuli altalajra. Alépitményében
nem talalhaté meg a nullas frakcié. Az alkalmazott szegély kerti szegély.

VI. NOVENYTELEPITES

A sportpalya kozvetlen kozelében és az Uj burkolati 6svények kornyezetében nem torténik
novénytelepités.

A park ndévényéllomanya szdmos honos és varostiird faval, valamint a helyi adottsdgoknak
megfelelé cserjével gazdagodik. A terlleten lehetGség nyilik kozOsségi novénytelepitésre szakmai
feligyelet mellett. A cserje évelé és talajtakar6 agyak alatt a gyomosodast megakadalyozandd
fenydkéreg terités keril. A terllet frekventalt részein gyepesitett feliilet jon létre. A t& korili tertlet
vizkonnektoron keresztll bedntozheto.

A t6 koré 10 Uj fa telepitése ajanlott, potolva ezzel a kivagott fak egy részét.

A tervezési terlleten par nagyobb feliiletii cserjesav telepitését tervezziik, amelyek a sétanyt
teszik latvanyban még vonzobba. A cserjéket teljes talajcserével kell tltetni 0,40x0,40x0,40m-es Ultetd
godrokbe. A telepitendd cserjék mérete: 20/40, 21 konténeres.

A szigeten éveld viragagyasok lettek kijelolve. A ndvények kivalasztdsanal szempont volt, hogy
vizparti hangulatot sugalljon és jol terjed6 tovii fajok legyenek..A fajtak kivalasztasanal szempont volt a
terilet benapozottsdga és fenntarthatdsaga, gondozas igénye. A talajtakard ndvényeket teljes
talajcserével kell Ultetni 0,20x0,20x0,20m-es Ultetdé godrokbe. A telepitendd egyedek mérete: 9x9cm-es
cserepes.

A terlleten gyepfelllvetés torténik 5dkg/m2 fiimaggal.

Telepitendd novenyek listajat és kitlizéset a K-05 rajzszamu tervlap és a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Tervtdl eltérés esetén a tervezOvel egyeztetni kell!
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VII. ESZKOZOK, BERENDEZESI TARGYAK

A berendezési targyak elhelyezésére vonatkozo6 adatokat a K-06 rajzszdmu tervlap tartalmazza.

A szigetre, valamint a Sziléren atvezet6 két sétanyszakaszon Uj hid épl. A szigetrdl a vizfelllethez
egy uszo stégen keresztll is le lehet jutni. Szamos pad, hulladékgydjtd keril elhelyezésre a kulonb6z6
pihenbkben és teresedésekben. A fogaddtéren sakkasztalok is helyet kapnak. A parki bevezetd
sétautak kezdetén kerékpartaroldk is helyet kapnak. A tandsvény mentén tajékoztatd tablak kerlinek
elhelyezésre.

A terilet kdzbiztonsagat ndveld, valamint a parkhasznalatot serkenté beruhdzasként a tandsvények
mentén kozvilagitas és, kamera rendszer épul ki. Kandelaberek kertilnek ki a sportpalya mellé is, ahova
kosarlabda palankkal és futball kapuval ellatott palya épil keritéssel.

A park pihenGiben és a szigeten Veron tamlas padok keruinek elhelyezésre. Méretei: 185cm hosszU
és 84,6cm magas hattamlas Ulépad. Ulémagassaga 45cm. Deszkazata lazurral kezelt. A padok mellett
a szigeten napozdagyak is helyt kaptak. Rogzitése dlibelezéssel torténik, amelyhez szilkség esetén
helyben ontott beton alaptest szukséges, amennyiben a rogzitése mashogyan nem megoldhato.

Kihelyezésre kerliinek kor alaku betétes Konstruktiv hulladéktarolok. Az alaptest 37cm atmérdjd,
amelyen a 39cm atmérdji szemetgy(ijté talalhato. Magassaga a talaj felszinétdl mérve 81cm. a tetejéig.
Rdgzitése alaptest betonozassal, vagy dlibelezéssel torténik.

A park bejarataindl és a sportpalyanal helyt kap dsszesen 14 darab Konstruktiv tdmasz 1250
kerékpartarold. Méretei: 80x850x1250 cm. Massziv acél tartdszerkezet. Rogzitése betonozassal
torténik.

A sportpalyan kosarpalank és futball kapu elhelyezése szikséges a beszerelési elbirasoknak
megfelel6en.

A Kkultéri butorok berendezési eszkdzok beépitését, rogzitését minden esetben a mellékelt beépitési
utmutaté alapjan szukséges végeznil
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