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TARTALOMJEGYZEK
SZOVEGES MUNKARESZ:

1. Mlszaki leiras
2. Koltségbecslés
3. Arazatlan tételes kiiras

MELLEKLET:

1.sz. melléklet: Fafelmérési jegyz6konyv
2.sz melléklet: Tervezett ndvények jegyzéke

RAJZI MUNKARESZ:

K-01  Meglévé allapot és fafelmérés M=1:250 A2
K-02  Bontasiterv M=1:250 A2
K-03  Kertépitészeti terv M=1:250 A2
K-04  Burkolatépitési terv M=1:250 A2
K-04A Burkolat részletrajz és rétegrend M=1:100 A2
K-05  Novénytelepitési terv M=1:100 A2
K-06  Berendezésiterv M=1:100 A2
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|. MEGLEVO ALLAPOT

Tervezési teriilet

A Bessenyei lakotelep 1. zold parkja Berettyoujfalu belvarosanak északi részén helyezkedik el. Az
akcioterulet két részre oszlk. A nagyobb teriletet északrol, keletrdl és nyugatrol lakoépuletek
(Hrsz.3439/2-6), délr6l pedig egy kazanhédz (Hrsz. 3423/4) és jarda veszi korbe. A zoldfellletet a
lakohazaktol ontott burkolatu jarda hatérolja el. A kisebb akcioteriletet nyugatrdl egy kazanhaz (Hrsz.
3423/4) és eqy lakoéplilet (Hrsz. 3423/5) hatarolja, mig délrdl lakéépilettel (Hrsz. 3423/6), keletrdl pedig
korabban felUjitott jatszotérrel szomszédos.

A északi, nagyobb vizsgalt terllet nagysaga 4930 m2, mig a déli 95 m2. Teljes egészében
Polgarmesteri Hivatal altal fenntartott park.

Meglévé novényallomany

A téren idGsebb és fiatalabb fadllomany egyarant megtalalhatd. A faj- és fajtavalasztékot tekintve
elsésorban a gyakran hasznalt, kdzonséges varost(iré fak adjak a lombkoronaszint témegét: a tobbsége
vadgesztenye (Aesculus hippocastanum.), harsfa (Tilia sp.) és juhar (Acer ps). A lombkorona szint
allapota a szemreveételezés alapjan jo.

Az északi, nagyobb terlletet kdrben nyirt fagyal (Ligustrum vulgare) sovény szegélyezi. Ezek a
sOvények nem dsszeflggbk, helyenként attaposas helye szakitja meg.

A park arculatat leginkabb meghatarozé elem a gémbjuhar kettds fasor, amely a terllet északkeleti
kapujabdl a kozépsé dobig tart.

Egynyari és évell killtetés nem talalhaté a terileten.

A park gyepe gondozott, egybefiiggé.

2017 oktdberében szemrevételezés tortént. A fafelmérés eredményét a K-01 Tervlap és az 1. sz.
melléklet tartalmazza.

Meglévé terepszintek

A nagyobb zoldfelllet legmagasabb pontja a déli szakasz kdzepén kialakitott jatszodombon van. A
terilet legmélyebb pontja a tér északnyugati cslicskében van. Kétféle lejtési irany jellemzé. Egyrészt a
domb tetejérdl a zoldterilet széle felé, amelynek az atlagos lejtése DK-ENY iranyban 2,3%, DNY-EK
iranyban 1,8%. Masrészrél az egész teriiletnek van egy enyhe 0,38%-0s lejtése EK-DNY iranyban.

A déli, kisebb akcioterulet magasabban talalhatd, mint a nagyobb tertlet. A terllet nyugati oldalan
huzodo jarda és a gyepes terilet kdzott kdzel 1m szintkllonbség van a jarda javara. A gyepes teriileten
2%-0s lejtés tapasztalhatd nyugat-kelet iranyban.

. A terilet terepszintjei 93.94-95.28 Bmf magassagok kozott alakul.

Meglévé burkolatok

A tervezési terulet korben beton burkolat veszi korUl. A bels6 részeken nincsen kijelolt, burkolt sétany.
Korben a burkolat j6 allapotu.
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Meglévé berendezési targyak, épitmények

A park meghatarozé objektuma a farénk objektumok. Van kdzéttlik szobor, térhatarol6 elem és jatszd
elem. Ezek allapota elhanyagolt. Tobbséguk baleset- és életveszélyes allapotu.

A tér kortl, a jarda mellett minden lakéépiilet bejaratanal talalhatd egy régi beton pad fa tlékével. Az
idés lakosok gyakran hasznaljak. Ezek allapota kielégito.

A déli, kisebb akcioterlleten nem talalhato berendezési targy, egyéb épitmény. Viszont a kijelolt tertilet
mellett északrol és keletrdl feltjitott jatszétér és padok talélhatoak.

Meglévé kozmii halézatok

A terlleten kozvilagitas van a jardék mentén. A kelet-nyugat irdnyu jardaszakasz alatt szénhidrogén
vezeték, gazvezeték, hirkdzlési halozat és 1kv-os elektromos haldzat fut a fold alatt.

A kdzmihalézatokat a szolgaltaté adatszolgéltatdsa alapjan feltlntettik. Az épitéssel érintett
kdézm(ihalozatok védétavolsagait, eldirasait figyelembe vettik.

Teriilethasznalat

A terlletet a kozvetlen kornyezetében él6 lakosok hasznaljak rekreacidos céllal, illetve
talalkozéhelyként is funkcional.

A teret pihend- és jatszd parkként hasznaljak. A kozelben 1év0 altalanos iskola tanuldi is gyakran jarnak
ide jatszani, pihenni. Jelentds a gyalogos atmend forgalom a két akcidterilet kdzott nyugat-kelet irdnyu
jardan, amely a Bessenyei Itp. belsé utjat koti 6ssze a Kossuth Lajos utcaval (f6 utca, 47.sz). Attaposas
alakult ki a kazanhaz nyugati oldalabdl a Hrsz 3439/4. lakdépilet iranyaba.

Il FAKIVAGAS, FAVEDELEM, FAPOTLAS

A fa- és cserjefelmérés 2017. oktober elején részben lombos éallapot alapjan szemrevételezéssel
készllt. A fafelmérés csak a szokékut kornyezetében |évd egyedeket érintette. A kivitelezés megkezdése
elétt a fak lombkorona allapotanak fellilvizsgélatat, illetve a fak kezelési elGirdsainak felllvizsgalatat
javasoljuk.

A tervezési terlleten lévé fakat 7 kivételével meglévd, megmaradoként kell tekinteni. A terileten a
beteg, életveszélyes fa kivagasat javasoljuk.

A tervezési tertileten 1év6 fak gallyazasa, fiatalité vagasa javasolt. Szlikség esetén a sétany menti
faegyedek vizsgalatat el kell végezni. A balesetveszélyes egyedeket el kell tavolitani.

Az épitési munkak megkezdése elétt a megmarad6 faallomanyt védeni kell épitési munkakkal
osszefiliggd sértlésektdl. A megmarado fak torzse korll az eredeti terep maximum 20 cm-rel névekedhet,
nem csokkenhet.

Kivagando fa:

A teriileten 6sszesen 6 db (10 cm-nél nagyobb torzsatméréji) fat kell kivagni egészségligyi allapot,
baleset-, életveszélyes allapot miatt.

Kivagando fa sorszama: 4, 8,28,29,54,62.

Az épitési munkalatok miatt egy 10cm-nél kisebb tdrzsatmérdji fa eltavolitasa javasolt. Sorszama: 3.
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Az épitési munkak megkezdésével a megjelolt fat szakember altal ki kell vagatni, a kivagott fat annak
minden részével, gyokérmaradvanyaival egyutt lerakohelyre kell elszallitani.

lll. BONTAS

A bontasi tervet a K-02 rajzszamu tervlap tartalmazza.

A terileten szikség van a meglévl és elhasznalodott, leromlott allapotu ronk elemek bontasara, a
faszobrok elszallitasara (felujitas utdn mashol hasznositasara).

A tervezett sétanyok helyén alépitmény kiemelés szikséges. Osszesen 26¢cm tilkdrkiemelésre van
szikség, amelybdl a felsd 15cm gyepnyesés, majd 11cm fold kiemelés. A tikorkiemelés az altalaj
tomoritése nélkul torténjen.

A bontasi munkalatok soran sziikség lesz talajpétlasra és feltéltésre. A jatszddomb helyén bevagasra
és feltoltésre egyarant szlikség lesz. Ennek helyét és a tervezett terepmagassagokat a K-04 rajzszamu
tervlap tartalmazza. Tereprendezésre 250 m2-en van szilkség.

A sportpalya helyén 30cm mély tiikorkészités szlikséges
A megmarado fadllomany éapolasra és védelemre szorul.

A bontasokbal kikerUld hulladékot, illetve a rossz minéség talajt letakart ponyva alatt kell lerakohelyre
elszallitani!

A meglévo fak gydkérzdnajaban dvatos, kézi bontasi és foldmunkak végzenddk! A gyokerek sértilése
esetén a sérlléseket szakszerlien kezelni kelll A meglévd kozmiihaldzatok védétavolsagain belll dvatos
kézi bontasi munka végzendd! A kdzmliszolgaltatok altal kiadott nyilatkozatok és elGirdsok szigoruan
betartandok!

IV. TERVEZESI KONCEPCIO

A kertépitészeti tervet a K-03 rajzszamu tervlap tartalmazza.

A zoldfeluleti fejlesztés céljia a terilet revitalizacioja, aminek soran ndvelni kivanjak a terllet
kdzbiztonsagat, atjarhatdva tenni a teriletet, és helyben hasznositani a csapadékot, valamint felszamolni
a leromlott és balesetveszélyes jatszoteret.

A lakossag igényeinek megfelel6en a tertilet déli részén, a meglévd gyepes sportpalya mogott épline
egy streetball palya vizateresztd gumi burkolattal. Az elem serkenti a parkhasznélat sokféleségének
fejlédését.

A tervek megval6sulésa altal a park hasznalati értéke, kdzbiztonsaga és esztétikai értéke ndvekszik.

V. BURKOLATOK, JARDAK

A burkolatépitési és tereprendezési tervet a K-04 rajzszamu tervlap tartalmazza.
A tervezett terllet két feltaré sétanya egy kdzponti térben fut dssze. A burkolat szinével jatszva
mozgalmassa valik a terllet. A sétanyok ujonnan kertl kijelolésre. A megujuld burkolat vizatereszt6 szort
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burkolattal épil tdmorités nélkili altalajra. Alépitményében nem talalhaté meg a nullas frakcié. Az
alkalmazott szegély kerti szegély.

A burkolatokhoz tukorkészités tomorités nélkul, gépi erével 26cm mélységig torténjen, igy az elkészult
burkolat 2cm-re emelkedik ki a kornyezetébdl.

B1: Szort vizateresztd burkolat — zzott k6. Szine: fehér murva 15-12
B2: Szbrt vizateresztd burkolat — zUzott k6. Szine: sarga sétanyké 8-20
B3: Szort vizateresztd burkolat — zUzott k6. Szine: vords murva 5-20

A tervezett szort burkolat rétegrendje (Id. részletrajz):

- 15cm finom zUzottkd alap (2-5mm szemcsem.) témoritve (90%-o0s tomorodéssel szamolva)
- 10cm durva zlzottkd alap (5-12mm szemcsem.) tdmaritve (90%-0s tdmérodéssel szamolva)
- 3cm vig. geotextilia 150 gr/m2

Az alkalmazott szegély homoksarga Semmelrock beton kerti szegély. Fektetése arokéasassal, betonba
agyazva elére gyartott szegelykibdl. Méretei: 100x20x5cm.

A terUlet déli részén, a meglévd gyepes sportpalya mogott épilne egy streetball palya vizatereszté
gumi burkolattal. Az elem serkenti a parkhasznalat sokféleségének fejlédését. A burkolat elkészllte utan
az OTEK el6irasainak megfelelé méretezésii, két komponensii tartds festékkel sportpalya vonalazas
szikséges.

Zuzott vizatereszté makadam utlap készitése, nyitott frakciokkal

A tervezett gumiburkolat rétegrendje (Id. részletrajz):

- 1,5 cm voros EPDM koporéteg

- 10cm vtg. SBR ujrahasznositott gumiérlemény

-4cm UNZ 2/4

- 6¢cm vig UNZ 11/22

- 15cm vig UZ 20/55

Toémorités barmely tomoritési osztalyban gépi erével torténjen 90%-os tdmaorségi fokig.
Az alkalmazott szegély homoksarga beton kerti szegély. Fektetése arokédsassal, betonba agyazva
elére gyartott szegélykdbdl. Méretei: 100x20x5¢cm.

VI. NOVENYTELEPITES

A park névényallomanya szamos honos és varostiir faval, valamint a helyi adottsdgoknak megfelelé
cserjével és talajtakaréval gazdagodik. A terllet atlathatbsdganak megérzése mellett a kdzponti
teresedés korul alakulnak jelentésebb novényfoltok. A cserje éveld és talajtakaré agyak alatt a
gyomosodast megakadalyozandd fenybkéreg terités kerll. A meglévl gyepfelilet felujitasara és
felllvetésére van szlkség. A sportpalya kdzvetlen kdzelében nem torténik novénytelepités.
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A tervezési terlleten 35,5 m2 feliiletii cserje telepitését tervezzik, amelyek a kialakitott talalkozasi
pontot teszik latvanyban még vonzobba. A cserjéket teljes talajcserével kell Ultetni 0,40x0,40x0,40m-es
Ultetdgddrokbe. A telepitendd cserjék mérete: 20/40, 2| konténeres.

Szintén a burkolt tér mellé 36 m2-nyi ével6 folt lett kialakitva. A fajtak kivalasztdsanal szempont volt
a terllet benapozottsaga és fenntarthatésaga, gondozas igénye. A talajtakard ndvényeket telies
talajcserével kell Gltetni 0,20x0,20x0,20m-es Ultetdé godrokbe. A telepitendé egyedek mérete: 9x9cm-es
cserepes.

A teruleten gyepfeliilvetés torténik 5dkg/m2 fiimaggal.

Telepitendd novenyek listajat és kitlizését a K-05 rajzszamu tervlap tartalmazza. Tervtdl eltérés esetén
a tervezdvel egyeztetni kell!

VII. ESZKOZOK, BERENDEZESI TARGYAK

A berendezési targyak elhelyezésére vonatkozd adatokat a K-06 rajzszamu tervlap tartalmazza.

A talalkozasi pontnal Veron tamlas padok keriilnek elhelyezesre. Méretei: 185cm hosszu és 84,6cm
magas hattdmlas Ulépad. Ulémagassaga 45cm. Deszkazata lazurral kezelt. Rogzitése dlibelezéssel
torténik, amelyhez szlikség esetén helyben ontétt beton alaptest sziikséges.

Kihelyezésre kerlinek kor alaku betétes Konstruktiv hulladéktarolok. Az alaptest 37cm atmerdjd,
amelyen a 39cm atmérdji szemétgy(ijté talalhato. Magassaga a talaj felszinétél mérve 81cm. a tetejéig.
Rogzitése alaptest betonozassal, vagy dlibelezéssel torténik.

A sportpalyan kosarpalank elhelyezése sziikséges a beszerelési eléirasoknak megfeleléen.
A kultéri butorok berendezési eszkdzok beépitését, rogzitését minden esetben a mellékelt beépitési
utmutaté alapjan szukséges végezni!

Budapest, 2017. augusztus —_—
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Sandor Tamas
okl. tajépitészmérndk
K-01-5247



