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|. MEGLEVO ALLAPOT

Tervezési teriilet

A Bajcsy-Zsilinszky lakételep zold parkja (Hrsz. 1019/10) Berettydujfalu varos keleti részén talélhato.
DélIrél a bajcsy-Zsilinszky utca lakéhaza (Hrsz. 1019/4) , észak-észak keletr6l a Jézsef Attila utcai
lakohazak (Hrsz. 1019/2, 1019/3) és egy transzformator haz (Hrsz. 1019/6), északnyugatrol vendéglatd
épuletek (Hrsz. 1019/7-9), nyugatrél pedig a Ruhagyar (Hrsz. 1015) épilete hatérolja. Teljes egészében
Polgarmesteri Hivatal altal fenntartott park.

Meglévé novényallomany

A tervezési teriileten elsd sorban a fa allomany a meghatarozo. A ruhagyar mentén j6 allapotu hegyi
juhar (Acer pseudoplatanus) fasor all. A jardak mentén csorgdfa (Koelreuteria paniculata) és hegyi juhar
(Acer pseudoplatanus) talalhatbak, amelyek kozul tobb egyed allapota rossz.

Cserjeszint nem jellemzé a teriileten. Kis terlileten madarbirs (Cotoneaster horizontalis) cserjecsoport
talalhatd, azonban kevées egyedszamu és nagy tavolsag van kozottuk.

A gyepes teriilet gondozott, 6sszefliggd, csak egy attaposas szakitja meg.

Egynyari és évell killtetés nem talalhato a tertleten.

2017 oktoberében szemrevételezés tortént. A fafelmérés eredményét a K-01 Tervlap és az 1. sz.
melléklet tartalmazza.

Meglévé terepszintek

A vizsgalt tertlet sik terilet. A terllet legmélyebb pontja a tér északnyugati cslicskében van, mig a
legmagasabb a keleti oldalon talalhat6 transzformator haznal, amely a kérnyezd terepbdl ki van emelve.
A terlilet terepszintjei 96.00 -97.29 Bmf magassagok kozott alakul. A terllet déli iranyb6l északi iranyba
lejt.

Meglévé burkolatok

A lakééplletek elétt aszfaltozott jarda talalhat6. A sétanyok és a kozépsd kor alaku tér nagy elemes
beton burkolatu. Ezek mellett két beton burkolatu Ures tertlet is talalhaté a vendéglaté helyiségek mogott.
Ezek allapota repedezett. A nagyelemes burkolat egyenetlen, nem megfeleld allapotu.

Meglévé berendezési targyak, épitmények

A parkban talalhatd egy kisebb jatszoter két csiiszdaval és egy rugos jatékkal. Ezek korszerd jatszotéri
elemek.

A tér kzepén, a kor alaku burkolat szélén és a lakdéplletek elétti jarda mellett hattamlas és tamla
nélkdli beton pad van |écezett Ulbkével. Ezek allapota kielégito.

A tér délnyugati sarkaban van egy fém kereten és labakon all6 beton asztallapu ping-pong asztal.

A tér északkeleti sarkaban régi tipusu beton asztalok padokkal allnak. Mellettik egy ivokut all.

A tér delkeleti kapujaban egy lemez épitmeény talalhatd, amely jelenleg hasznaltruha kereskedésként
van hasznositva. Az épitmény magantulajdonban van és atépiteni kivanja a jovében.

Meghatarozé épitmény a tertilet keleti oldalan épiilt transzformator haz.
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Meglévé k6zmii halézatok

A terlleten kozvilagitdas van a jardak mentén és a transzformator haz nyugati oldalan. A déli
jardaszakasz alatt elektromos hal6zat vezetékei futnak. Elektromos szekrény all a déli lakéépiilet nyugati
sarkan. 1 kV-os foldkabel huzodik a 1019/2 Hrsz. lakéépulet elétt.

Vizvezeték vizkonnektorral van a tertlet északi részén az utca burkolatatdl déli irdnyban.

Csatorna, elektromos haldzat, vizhaldzat, gazvezeték és tavkdzlési halozat az Olah Zsigmond utca
alatt fut.

Légvezeték nem talalhatd a terlleten. A kdzmihéldzatokat a szolgaltatdé adatszolgaltatasa alapjan
feltlintettiik. Az épitéssel érintett kozm(ihalozatok védétavolsagait, eléirasait figyelembe vettlik.

Teriilethasznalat

A terlletet a kozvetlen kornyezetében él6 lakosok hasznaljak rekreacios céllal, illetve
talalkozéhelyként is funkcional.

A teret pihené- és jatszd parkként hasznaljak. A kisgyermekes csaladdok gyakran jarnak a jatszétérre
jatszani, pihenni. Jelentds a gyalogos atmené forgalom a 1019/3 és 4 Hrsz. lakdépiilet és a 1019/9 Hrsz.
vendéglatohely melletti atjarok kozott. Szintén jelentds az atkdzlekedés a ruhagyar keritése mentén.
Ezeken a helyeken attaposés alakult ki.

II.FAKIVAGAS, FAVEDELEM, FAPOTLAS

A fa- és cserjefelmérés 2017. oktober elején részben lombos allapot alapjan szemrevételezéssel
készult. A kivitelezés megkezdése elétt a fak lombkorona allapotanak felulvizsgalatét, illetve a fak kezelési
eléirasainak felllvizsgalatat javasoljuk.

A tervezési teriileten 1év0 fakat 11 kivételével meglévé, megmaraddként kell tekinteni. A terileten a
beteg, sérilt, életveszélyes fak kivagasat javasoljuk.

A tervezési tertileten 1év6 fak gallyazasa, fiatalité vagasa javasolt. Szlikség esetén a sétany menti
faegyedek vizsgalatat el kell végezni. A balesetveszélyes egyedeket el kell tavolitani.

Az épitési munkak megkezdése el6tt a megmaradd faéllomanyt védeni kell épitési munkakkal
osszefliggd sértlésektdl. A megmarado fak torzse korll az eredeti terep maximum 20 cm-rel ndvekedhet,
nem csokkenhet.

Kivagando fa:

A teriileten 6sszesen 8 db (10 cm-nél nagyobb torzsatméréji) fat kell kivagni egészségligyi allapot,
baleset-, életveszélyes allapot miatt.

Kivagando fa sorszama: 12,13,14,21,26,38,40,41.

Az épitési munkalatok miatt 3 db 10cm-nél kisebb torzsatmérdjli fa eltavolitasa javasolt. Sorszama:
8,30,33.

Az épitési munkak megkezdésével a megjelolt fat szakember altal ki kell vagatni, a kivagott fat annak
minden részével, gyokérmaradvanyaival egyUtt lerakohelyre kell elszallitani.
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lll. BONTAS

A bontasi tervet a K-02 rajzszdmu tervlap tartalmazza.

A terlleten szlkség van a meglévé és elhasznalodott, leromlott allapotu beton burkolatok elbontasara.
A burkolatok bontasa szegéllyel egyutt torténjen. )

A tervezett sétanyok, terek helyén alépitmény kiemelés szikséges. Osszesen 36¢cm tlkorkiemelésre
van szukség. A tukorkiemelés az altalaj tomaritése nélkul torténjen.

Eltavolitando a jatszétéri jatszoeszkozok athelyezés céljabdl. Ezek az elemek a helyszinen lesznek
hasznositva. Gondoskodni kell az elemek atvizsgalasardl, biztonsagos tarolasarol.

Eltavolitando két beton pad nyugati sétany mellett a tervezett sétanyok elhelyezkedése miatt. Tovabbi
utcabutorok elbontasa sziikséges a kor alaku kdzponti téren és az északi beton fellleteken.

11 fa kivagasara és 10 m2-nyi cserje eltavolitasara van szlikség egészséguigyi és épitési okokbol.

A megmarado fadllomany éapolasra és védelemre szorul.

A bontasokbal kikerUld hulladékot, illetve a rossz minéseg talajt letakart ponyva alatt kell lerakohelyre
elszallitani!

A meglévo fak gydkérzénajaban dvatos, kézi bontasi és foldmunkak végzenddk! A gyokerek sérlilése
esetén a sérlléseket szakszerlien kezelni kell! A meglévo kozmiihalozatok védétavolsagain belil 6vatos
kézi bontasi munka végzendd! A kdzmliszolgaltatok altal kiadott nyilatkozatok és eléirasok szigortan
betartandok!

IV. TERVEZESI KONCEPCIO

A kertépitészeti tervet a K-03 rajzszamu tervlap tartalmazza.

A zdldfellileti fejlesztés célja a lakotelepi zOldterdlet revitalizacioja, aminek soran névelni kivanjak a
terilet kdzbiztonsagat, atjarhatdva tenni a teriletet, és helyben hasznositani a csapadékot.

A lakosséag igényeinek megfeleléen a terlleten kdzosségi tér alakulna ki, amely mind a fiatal, mind
pedig az id6sebb korosztalynak vonzo lehet. Az elem serkenti a parkhasznalat sokféleségének fejlédését.

A tervek megvaldsulasa altal a park hasznalati értéke, kdzbiztonsaga és esztétikai érteke novekszik.

V. BURKOLATOK, JARDAK

A burkolatépitési és tereprendezési tervet a K-04 rajzszdmu tervlap tartalmazza.

A terlleten kiselemes térké burkolat s ontott gumiburkolat keril lerakésra. Mindkét tipusu uj burkolat
vizateresztd burkolattal épul tomorités nélkili altalajra. Alépitményében nem talalhaté meg a nullas
frakcid. Az alkalmazott szegély kerti szegély.

A tervezett sétanyok és kiteresedések alkalmazkodnak a fébb kdzlekedési iranyokhoz. A sétanyok B1
burkolattal, a kiteresedések B2 burkolattal készUljenek.

B1: Semmelrock Citytop 6x20x30cm sztirke szin(

B2: Semmelrock Citytop 6x10x20cm antracit szin
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Vizateresztd térkd burkolattal épll, aminek alépitményében nem talalhatd meg a nullas frakcié. A
burkolatokhoz tiikorkészités tomorités nélkul, gépi erével 36cm mélységig torténjen, ezaltal az elkészult
burkolat 2cm-re kiemelkedik a terepszintbdl.

A tervezett B1-B2, kiselemes (6¢cm vig) burkolat rétegrendie (Id. részletrajz):

- Térkd burkolat 6cm vig.-szlrke szind, vizatereszto

- 2cm fektetd homokagy (0-s frakcio nélkal)

- 15cm finom zuzottkd alap (2-5mm szemcsem.) tomoritve (90%-o0s tomaorodéssel szamolva)
- 15cm durva zlzottkd alap (5-12mm szemcsem.) tdmaritve (90%-0s tdmérodéssel szamolva)

Az alkalmazott szegély antracit szinii Semmelrock beton kerti szegély. Fektetése arokasassal,
betonba agyazva elére gyartott szegélykébdl. Méretei: 100x20x5cm.

A jatszotér burkolata ontott gumiburkolat vizateresztd zuzottkd agyasra rakva.

B3: Ontott gumiburkolat szin:skyblue

B4: Ontdtt gumiburkolat szin:signal green

BS: Qntbtt gumiburkolat szin:orange

B6: Ontott gumiburkolat szin:yellow

Mintajavaslat a K04-B tervlapon talalhato.

A biztonsagi el6irasoknak megfeleléen a gumiburkolat vastagsaga fligg a jatszotéri elemek esési
magassagatol. A legnagyobb magassaggal a maszokocka és a két csuszda rendelkezik, ezért ezeknek
az esesterében 75mm vastagsagban szikséges a gumi burkolat. A libikokak ald 60mm gumiburkolat kell,
mig a rugos jatékok ala 45mm vtg. szilkséges.

A burkolatokhoz tukorkészités tomorités nelkul, gépi erével 26cm mélységig torténjen, igy az elkészult
burkolat 2cm-re emelkedik ki a kdrnyezetébdl.

Zuzott vizatereszté makadam utlap készitése, nyitott frakciokkal

A tervezett gumiburkolat rétegrendje (Id. részletrajz):

- 1,5 cm szines EPDM kopéréteg (szineket Id. fent)

- 2,5-7,5 cm vtg. SBR Ujrahasznositott gumiérlemény (vtg. az esési magassag fluggvényében)
-4cm UNZ 2/4

- 6¢cm vig UNZ 11/22

- 15cm vig UZ 20/55

Tomorités barmely tdmaritési osztalyban gépi erbvel torténjen 90%-os tdmorségi fokig.
Az alkalmazott szegély szlrke beton kerti szegély. Fektetése arokasassal, betonba agyazva elére
gyartott szegélykobol. Méretei: 100x20x5¢m.

VI. NOVENYTELEPITES

A park névényallomanya szamos honos és varostiirg faval, valamint a helyi adottsdgoknak megfelelé
cserjével és talajtakaroval gazdagodik. A terilet atlathatosaganak megdOrzése mellett a kdzponti
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teresedés koril alakulnak jelent6sebb novényfoltok. A cserje évelé és talajtakard agyak alatt a
gyomosodast megakadalyozandd fenybkéreg terités kerll. A meglévé gyepfelllet felUjitasara és
felllvetésére van szlikség.

A park n6vényallomanya 5 nagy lombkoronat nevelé honos és varostlrd faval, valamint a helyi
adottsagoknak megfeleld cserjekitltetéssel gazdagodik. A fak kivalasztasanal fontos szempont volt, hogy
varost(iré utsorfa legyen. A tervezési terlileten 6sszesen § db lombos fa keriil kiiiltetésre. A fak |.
osztalyu, foldlabdas elénevelt, 2x iskolazott 12/14 torzskdrméretli faegyed. Mindegyik fat teljes
talajcserével kell Gltetni 1,00x1,00x1,00m-es Ultetd g6drokbe, 3 oldali timrudazéssal.

A tervezési terileten nagy fellleten feliiletii cserje telepitését tervezzik, amelyek a kialakitott
talalkozasi pontot teszik latvanyban még vonzébba. A cserjéket telies talajcserével kell Ultetni
0,40x0,40x0,40m-es liltetdgddrokbe. A telepitendd cserjék mérete: 20/40, 2| konténeres.

A terlleten gyepfeliilvetés torténik 5dkg/m2 fimaggal.

Telepitendd novények listajat és kitlizését a K-05 rajzszamu tervlap és a 2.sz melléklet tartalmazza.
Tervtdl eltérés eseten a tervezOvel egyeztetni kell!

VII. ESZKOZOK, BERENDEZESI TARGYAK

A berendezési targyak elhelyezésére vonatkozd adatokat a K-06 rajzszamu tervlap tartalmazza.

Szamos pad, hulladékgyiijté kerll elhelyezésre a kiilonb6zé pihendkben és gyalogutak mentén. A
kozponti téren sakkasztalok is helyet kapnak. A meglévd jatszotéri eszkzok athelyezésre keriilnek az
ujonnan épulé jatszotérre.

A terlleten talalhatd, meglévé ivokut vizsgalata szlikséges. Szikség esetén javitandd.

A talalkozasi pontnal Veron padok kerlinek elhelyezésre. Ezek egy része hattamlas, mig a masik
része tamla nélkili. Hattdmlas pad méretei: 185cm hosszu és 84,6cm magas hattamlas lépad.
Uldmagassaga 45cm. A Veron léca méretei: 185cm hosszu, 51cm széles és 45cm az (ilémagassaga.
Deszkazata lazurral kezelt. Rogzitése diibelezéssel torténik, amelyhez szlkség esetén helyben ontott
beton alaptest szlikséges.

Kihelyezésre kerlinek kor alaku betétes Konstruktiv hulladéktarolok. Az alaptest 37cm atméréj,
amelyen a 39cm atmérdji szemétgy(ijtd talalhatd. Magassaga a talaj felszinétdl mérve 81cm. a tetejéig.
Rogzitése alaptest betonozassal, vagy dlibelezéssel torténik. A kiltéri butorok berendezési eszkdzok
beépitését, rogzitését minden esetben a mellékelt beépitési Utmutato alapjan szlikséges végezni!

A jatszotéren a meglévd, a bontasi munkalatok soran kiemelt jatszotéri eszkozok kertlnek
kinelyezésre. E mellett uj eszkdzok is helyt kapnak: egy méaszdkocka, egy allo libikoka, egy hagyomanyos
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libikoka, rugos jatékok és uj homokozd. A jatszotéri elemek pontos megnevezése az arazatlan tétel
kiirasban szerepel.

Elhelyezésik soran az el6irt védétavolsagokat be kell tartani. A tervezések, kitlizések soran ezt
figyelembe vettik. A jatszotér elkészllése utdn Jogszabalyoknak megfeleléen a jatszotér szabvanyulgyi
vizsgalatat el kell végeztetni. Ehhez tanusitvany és jegyzékonyv készittetés sziikséges az onkormanyzat
szamara.

A kultéri butorok, berendezési eszkdzok beépitesét, rogzitését minden esetben az ahhoz mellékelt
beépitési utmutato alapjan szukséges végezni.

Budapest, 2017. augusztus B O gy e B

Sandor Tamas
okl. tajépitészmérndk
K-01-5247



