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. MEGLEVO ALLAPOT

Tervezési terulet

A kozpark (Hrsz. 991) a Kossuth Lajos utcaval parhuzamosan futd reprezentativ zoldfelulet.

Délen parkoldk, nyugaton a Kossuth Lajos utca, északon a Berettydujfalui Rendérkapitanysag (Hrsz.
982/2), keleten pedig a Jozsef Attila Itp. lakohaza (Hrsz. 983/3) és a garazssorhoz tartoz6 aszfaltozott ut
szegélyezi. A park hossza 185 m, szélessége 36 m, teriilete 7260 m2, amelybél az akcioterilet 5925
m?2. Teljes egészében Polgarmesteri Hivatal altal fenntartott park.

Meglévé ndvényallomany

A téren id6sebb és fiatalabb fadllomany egyarant megtalélhato.A faj- és fajtavalasztékot tekintve
elsésorban a gyakran hasznalt, kozonséges varostlird fak adjak a lombkoronaszint tomegét: a tobbsége
harsfa (Tiliasp.), csorgbfa (Koelreuteriapaniculata)és juhar (Acerps) A lombkorona szint allapota a
szemrevételezés alapjan elfogadhatd.

A teriletet korben nyirt fagyal (Ligustrumvulgare) sévény szegélyezi. Ezek a sOvények nem
0sszefuggbk, gyakran szakitia meg attaposas helye. A park két déli kiszogellésében, a parkold két
végében berberis (Berberisjulianae) nyirt sovény talalhatd. A szOkékut kornyékének arculatat
meghatarozd orokzold cserje a nehézsszagu bordka (Juniperussabina ‘Tamariscifolia’) cserjecsoport. A
bels6 sétany mentén kerti madarbirs (Cotoneasterhorizontalis) cserjefolt van.

A féut mentén hars (Tiliacordata) fasor talalhatd. Az akcié tertleten lombhullatd fak koziil tobb egyed
csorgbfa (Koelreuteriapaniculata), juhar (Acersp.) és kozonseges nyir (Betulapendula), orokzoldek kozdl
pedig a tuja (Thujaoccidentalis) a jellemz.

Egynyari killtetés két nagyobb korben lett kialakitva. A szemrevételezés idején hianyos volt a
killtetés mindkét helyen.

A park gyepe gondozott, egybefiigg.

2017 oktoberében szemrevételezés tortént, amelynek soran a szokokut kiemelt kornyezetében lévé
faallomany lett egyenként felmérve. A fafelmérés eredményét a K-01 Terviap és az 1. sz. melléklet
tartalmazza.

Meglévé terepszintek

A terllet sik terep, enyhe 1%-o0s lejtéssel nyugat-keleti iranyban. A terilet terepszintjei 95.23-
94.39Bmf magassagok kozott alakul.

Meglévé burkolatok

A tervezési teriilet aszfalt burkolatai leromlott allapotiak.Mind a belsé sétany, mind pedig a féuttal
parhuzamos jarda felujitasra szorul.

Meglévé berendezési targyak, épitmények

A park meghatarozd objektuma a kormedencés szokokut a kagylos szoborral, illetve a mogotte
talalhaté pergola. A szok6kat nem tGzemel. A szokékut mogott egy fekvd pergola van, amely allapota
nem elégséges.

A park teljes hosszaban kozepén hullamos vonalvezetési, beton burkolatu sétany talalhato.
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A téren régi beton padok fa Ulékével biztositjgk a latogatok pihenését a sétany mentén. Ezek
allapota kielégitd. A padok mellett tobbnyire régi tipusu, fém hulladékgyiijté is talalhato.

Meglévé k6zmii halézatok

A Kossuth Lajos utca burkolata mentén, illetve a parkolé oldaldban és a Jézsef Attila lakételep
menténtavkozlési és kozvilagitasi haldzat és elekiromos vezeték van. A f6ut mentén a jarda
vizelvezetését folydka biztositja. Eszak-déli iranyban vizvezeték halad a fold alatt a park kdzepén. A
szOkokut kornyezetében vizelzar6 akna talalhato és csatorna nyomvonal hald.

A kozmihalozatokat a szolgaltatd adatszolgaltatasa alapjan feltuntettuk. Az épitéssel érintett
kdézmiihalbzatok védétavolsagait, eldirasait figyelembe vettlk.

Teriilethasznalat

A teriletet a kozvetlen kornyezetében ¢€l6 lakosok hasznéljgk rekreaciés céllal, illetve
talalkozéhelyként is funkcional.

Jelentds a gyalogos atmend forgalom. Attaposés alakult ki nyugat-keleti iranyaban tébb helyen.

A terlleten kérnyezetvédelmi szempontbdl a legjelentésebb terhelés a Kossuth Lajos utcan torténd
nagy intenzitasu kozlekedésbdl szarmazd légszennyezés és zajterhelés.

II.FAKIVAGAS, FAVEDELEM, FAPOTLAS

A fa- és cserjefelmérés 2017. oktober elején részben lombos allapot alapjan szemrevételezéssel
készllt. A fafelmérés csak a szokékut kornyezetében lévé egyedeket érintette. A kivitelezés
megkezdése el6tt a fak lombkorona allapotanak felulvizsgélatat, illetve a fak kezelési el6irasainak
felllvizsgalatat javasoljuk.

A tervezési terlleten lévd fakat négy kivételével meglévd, megmaradoként kell tekinteni. A terileten
a beteg, életveszélyes fa kivagasat javasoljuk.

A tervezési terlileten 1évé fak gallyazasa, fiatalit6 vagasa javasolt. Szlikség esetén a sétdny menti
faegyedek vizsgalatat el kell vegezni. A balesetveszélyes egyedeket el kell tavolitani.

Az épitési munkdk megkezdése elétt a megmaradd faéllomanyt védeni kell épitési munkakkal
Osszefliggbd sérilésektél. A megmaradd fak torzse korll az eredeti terep maximum 20 cm-rel
novekedhet, nem csokkenhet.

Kivagando fa:

Fakivagassal érintett teriilet. Berettydujfalu, Jozsef Attila lakételep 991 helyrajzi szdmu fasitott
kdztere.

A tertileten 6sszesen 4db (10 cm-nél nagyobb torzsatmérdji) fat kell kivagni egészségligyi allapot,
baleset-, életveszelyes allapot miatt.

Kivagando fa sorszama: 4, 11, 27, 35.

Az épitési munkak megkezdésével a megjeldlt fat szakember altal ki kell vagatni, a kivagott fat
annak minden részével, gyokérmaradvanyaival egyutt lerakohelyre kell elszallitani.
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IIl. BONTAS

A bontasi tervet a K-02 rajzszdmu tervlap tartalmazza.

A terlleten sziikség van a meglévé és elhasznalodott, leromlott allapoti burkolatok bontasara, ami
jellemz0en aszfalt burkolat, valamint szegély bontast jelent. A park belsé sétanyanak burkolata
szegellyel egyUtt bontasra kertl. Tovabba bontandd a Kossuth Lajos utcaval parhuzamos jarda szakasz
mindkét oldali szegéllyel.

A parki berendezések kozul tobb pad és hulladékgydjté bontandd. A beruhazassal érintett teriileten
400 m2 cserje kertl irtasra. A medence mogotti pergola szintén bontandd.

A megmarad6 faéllomany egy része apolasra és védelemre szorul. A bontasi munkalatok soran
szikség lesz talajpétlasra és feltoltésre.

A bontasokbdl kikertld hulladékot, illetve a rossz minéség talajt letakart ponyva alatt kell lerakéhelyre
elszallitani!

A meglévé fak gyokérzénajaban dvatos, kézi bontasi és foldmunkak végzenddk! A gyodkerek
sérllése esetén a sériléseket szakszerlen kezelni kell! A meglévé kozmiihaldzatok védétavolsagain
belill 6vatos kézi bontasi munka végzendd! A kdzmiiszolgaltatok altal kiadott nyilatkozatok és eléirasok
szigortan betartandok!

A bontasi munkalatok soran szikség lesz talajpétiasra és feltdltésre. Talajfeltoltés a bontott
burkolatok helyén, atlag 25%-os tomorodéssel szdmolva atlag 40cm vastagsagban sziikséges.

IV. TERVEZESI KONCEPCIO

A kertépitészeti tervet a K-03 rajzszdmu tervlap tartalmazza.

A zoldfeluleti fejlesztés célia a terilet revitalizaciéja, aminek soran ndvelni kivanjak a terilet
kdzbiztonsagat, atjarhatova tenni a teriletet, és reprezentacids pontot alakitani ki.

A felljitas révén Ujra hasznalhatova valik a szokokut, amely a park értékét noveli.

A tervek megval6sulésa altal a park hasznélati értéke, kdzbiztonsaga és esztétikai értéke novekszik.

V. BURKOLATOK, JARDAK

A burkolatépitési tervet a K-04 rajzszamu tervlap tartalmazza.

A sétanyok a jelenleg meglévl vonalvezetést kdvetik némi moédositassal. A megujuld burkolat
vizateresztd térkd burkolattal épul, aminek alépitményeében nem taldlhato meg a nullas frakcio.
Hasonloan vizateresztd kivitelben éplinek stabilizalt burkolati pihen6ék. A féut menti jarda is ilyen
maodon Ujul meg. Az alkalmazott szegély kerti szegeély.

A jarda sziirke Semmelrock Citytop 6x10x20cm-es térk0 burkolattal épul, aminek alépitményében
nem talalhaté meg a nullas frakci6.A jardak igazodnak a kérnyezd terlletek burkolataihoz.

A burkolatokhoz tlikorkészités tomorites nélkul, gépi erbvel 38cm mélységig torténjen, mig a
szokokuat kornyékén 40cm-es mélységig.
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A tervezett kiselemes (6¢cm vtg) burkolat rétegrendie (Id. részletrajz):

- Térkd burkolat 6cm vig.-szirke szin(

- 2cm fektetdé homokéagy (0-s frakcid nélkul)

- 15cm finom zuzottké alap (2-5mm szemcsem.) tdmoritve (90%-o0s tomorodéssel szamolva)
- 15cm durva zuzottkd alap (5-12mm szemcsem.) tomaritve (90%-o0s tomorodéssel szamolva)

A tervezett kiselemes (8cm vtg.) burkolat rétegrendje (Id. részletrajz):

- Térkd burkolat 8cm vig.-szirke szin(

- 2cm fektetdé homokéagy (0-s frakcid nélkul)

- 15cm finom zuzottkd alap (2-5mm szemcsem.) tomoritve (90%-o0s tomorodéssel szamolva)
- 15cm durva zlzottkd alap (5-12mm szemcsem.) tdmdritve (90%-o0s tdmorodéssel szamolva)

A bels6 sétany menten helyenként kisebb pihend lett kialakitva, amely vizatereszt6 szért burkolatu.

Gyepnyesés 15cm vastagsagban sziikséges a tervezett burkolat alatt.TUkOrkészités tomarités
nélkul, gépi erével 13cm mélységben torténjen a gyepnyesés utan.

A tervezett szort burkolat rétegrendje (ld. részletrajz):

- 10cm durva zlzottkd alap (2-5mm szemcsem.) tdmaritve (90%-0s tomorodéssel szamolva)

- 15cm finom zUzottké alap (5-12mm szemcsem.) tdmoritve (90%-o0s tomorodéssel szamolva)

- Geotextilia teritése min. 150 gr/m2

Az alkalmazott szegély szlrke beton kerti szegély. Fektetése arokasassal, betonba agyazva
eléregyartott szegélykébdl. Méretei: 100x20x5¢cm.

A szokikut kornyékéhez magas minGségli Semmelrock Umbriano térkd javasolt 25x50x8cm
elemekbél. Javasolt szin: granit-beige. Tukorkészités 30cm mélységben, gépi erbvel és tomorités
nélkal.

A tervezett kiselemes burkolat rétegrendje (ld. részletrajz):

- Térkd burkolat 8cm vtg.-szirke szind, vizatereszt6

- 2cm fektetd homokagy (0-s frakcio nélkil)

- 15cm durva zuzottkd alap (2-5mm szemcsem.) tomaritve (90%-o0s tomorodessel szamolva)

- 15cm finom zUzottké alap (5-12mm szemcsem.) tdmoritve (90%-o0s tomorodéssel szamolva)

VI. NOVENYTELEPITES

A tervezett park ndvénykilltetési javaslata illeszkedik a meglévé ndvényalloméanyba, a meglévé
fadllomanyt figyelembe veszi.A park névényallomanya a helyi adottsagoknak megfeleld cserjével
gazdagodik, melyek a meglévé sovényeket egészitik ki. A parki szakasz jellemzden talajtakarokkal valik
tagoltta. A cserje éveld és talajtakard agyak alatt a gyomosodast megakadalyozandé feny6kéreg terités
kerdl. A terilet frekventalt részein gyepesitett felllet jon [étre.
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A tervezési terileten 50 m? feliiletii cserje telepitését tervezzik, amelyek a meglévd sovények
folyamatossé tételét segitik. A cserje agyak alatt a gyomosodast megakadalyozandd feny6kéreg terités
kerll. Ezek mind fagyal (Ligustrum vulgare) egyedek. A cserjéket teljes talajcserével kell Ultetni
0,40x0,40x0,40m-es ultetdgodrokbe. A telepitendd cserjék mérete: 20/40, 2| konténeres.

A park szegélye mentén és helyenként a sétany mentén 605 m2-nyi talajtakaré folt lett kialakitva.
Ezek célja a tér tagolasa, fak alatti teruletek zolditése. Ehhez talajtakarésra alkalmas terjed6 tovi
talajtakard éveldket és cserjéket valasztottunk. A fajtak kivalasztasanal szempont volt a terllet
benapozottsaga és fenntarthatdsaga, gondozas igénye. A talajtakaré ndvényeket teljes talajcserével kell
ultetni 0,20x0,20x0,20m-es ultetdgodrokbe. A telepitendd cserjék mérete: 20/40, 2| konténeres.

A teruleten gyepfeltlvetés torténik 5 dkg/m2 flimaggal.

Telepitendd novények listajat és kitlizését a K-05 rajzszamu terviap tartalmazza. Tervtdl eltérés
esetén a tervezdvel egyeztetni kell!

VII. ESZKOZOK, BERENDEZESI TARGYAK

A berendezési targyak elhelyezésére vonatkoz6 adatokat a K-06 rajzszdmu tervlap tartalmazza.

A tér kozponti eleme a szokokut a kormedencéjével és a szobor. A szobor tervezéjével tortént
egyeztetés alapjan a kormedence a szoborhoz tartozik, ezért a medence megmarad. A szokékuttol
nyugatra kijel6lésre kerilt egy 2x2 méteres vizgépészeti akna helye. A medence, az akna és a szokékut
felujitasa, kialakitasa a szakagi tervek alapjan torténjen. Ez a terv nem tartalmazza a szokokut
vizhal6zatanak javitasat, csatornarendszerbe becsatolasat, vizgépészeti akna kialakitasat.

A jatszotér kordl Veron tamlas padok keriilnek elhelyezésre a jatszotér korul. Méretei: 185cm hosszu
és 84,6cm magas hattamlas Ulépad. Uldmagassaga 45cm. Deszkazata lazlrral kezelt. Rogzitése
dubelezéssel torténik.

Kihelyezésre keriilnek kor alaku betétes Konstruktiv hulladéktarolok. Az alaptest 37cm atméréjd,
amelyen a 39cm atmérdji szemetgy(ijté talalhato. Magassaga a talaj felszinétdl mérve 81cm. a tetejéig.
Rdgzitése alaptest betonozassal, vagy dlbelezéssel torténik.
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A tér déli sarkdban a parkold mellett helyt kap 4 darab Konstruktiv tdmasz 1250 kerékpartarolo.
Méretei: 80x850x1250 cm. Massziv acél tartoszerkezet. Rogzitése betonozassal torténik.

A Kkultéri butorok berendezési eszkdzok beépitését, rogzitését minden esetben a mellékelt beépitési
utmutaté alapjan szukséges végeznil

Budapest, 2017. augusztus -
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Sandor Tamas
okl. tajépitészmérndk
K-01-5247



