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|. MEGLEVO ALLAPOT

Tervezési terulet

A Szerelempark z0ld parkja (Hrsz. 1588/1) Berettyoujfalu.varos kozpontjaban talalhatd, amelyet
harom oldalrél k6zut hatérol: Keletrél a Millenium at, északrol a Bajcsy-Zsilinszky utca, nyugatrél a 47-
es féut. Délrdl kozépiletek hataroljak: Magyar Posta épllete és egy aruhaz.

A terilet 1300 m2, amely telies egészében a Polgarmesteri Hivatal altal fenntartott park. A helyi
épitési szabalyzatban a Pihend park (varosi park) zona besorolas ala tartozik.

A parkot Birizdé Gabriella tervezte 2003-ban.

Meglévé novényallomany

A téren tobbségében idbsebb faallomany talalhato. A faj- és fajtavalasztékot tekintve elsésorban a
gyakran hasznalt, kozonséges varost(ird fak adjak a lombkoronaszint témegét: a tobbsége japanakac
(Sophorajaponica.) és juhar (Acersp.). Az egyedek tdbbségének torzsatmérje 30 cm folotti. A
lombkorona szint éllapota a szemrevételezés alapjan elfogadhato.

A terlleten a cserjeszint nyirt sdvényrendszerben jelenik meg. A tér belsd sétanyai mentén és az
emlékmi kornyékén nyirt fagyal (Ligustrumvulgare) sovény szegélyezi a burkolatot. Egynyéri killtetés a
tér kdzepén van. Kor alaku viragagy burkolattal korbevéve. A park gyepe gondozott és egybefliggd.

A fafelmérés eredményét a K-01 Tervlap és az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Meglévé terepszintek

A tervezési terlleten teraszos kialakitasu kisebb terek alkotjak a parkot. Kisebb-nagyobb
szintkilonbségek tagoljak. A Millenium utca és a 47.sz. féut kozétt jelentds szintkllonbség van. A
Millenium utca legalacsonyabb pontjan 95.52 Bmf magassagu, mig a féut mentén az aruhaz sarkanal
96.42 Bmf a magassag. A szintkiildnbséget 15 lépcséfokbol allo l1épcsékar hidalja at az aruhaz mellett.
Az északi jardaszakaszon ez a szintkulonbség kisebb, mindossze 60cm a két gyalogosatkel6hely
kozott.

A park bels6 részében tobb lépcsé talalhato. A féuttal parhuzamos jardaszakasz mentén, illetve az
aruhaz feldli oldalon a burkolat mellett gyepes rézs(ik vannak.

Meglévé burkolatok

A parkot aszfaltozott burkolatu kdzut és jarda veszi korll. A belsé sétanyok kiselemes burkolattal
ellatottak. Az aruhaz oldalaban a lépcs6 megsillyedt és ezaltal a burkolata, a 1épcsé elemek is sérltek.

Meglévé berendezési targyak, épitmények

A terlleten szdmos utcabutor talalhatd. Ezek tobbsége miiké pad és olyan szobraszati alkotas,
amely ul6feluletként és diszitd elemként is funkcionél. Két kis kiteresedésben beton korasztal van
padokkal. Talaj menti térvilagitas elemei talalhatbak a sétdny mentén, amelyek szintén szobrasz
alkotasok. Ezek egy része sériilt.

Kivitelezés soran az utcabutorokvizsgélata, javitasa sziikséges.

Két emlékmdi is helyt kapott a téren.
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A tér magasabb szakaszan a templom feldli oldalon és a féut feléli oldalon kovacsoltvas diszkerités
talalhaté beton alapzattal. A kerités mellett informéacios tabla talalhato térképpel.

Az aruhaz nyugati sarkan, a rézsl aljan négy villamos kapcsolddoboz talalhatd. Kapcsolé doboz
talalhat6 az informécios tabla mellett is.

Tobb hulladékgydjté van a vizsgalt terilten.

Beton virdglada talalhaté a f6ut mentén az aszfaltozott jarda szegélye mellett. Ezekbe egynyari
novények kerultek.

A Magyar Posta épuletének sarkan egy pénzérmével miikodo telefonfiilke van.

Meglévé kozmii halézatok

A vizsgalt tertleten tobb kozm( halozat talalhatd. Elektromos héldzat fut a Bajcsy-Zsilinszky utcaval
parhuzamosan az akcioterillet északi és déli részén. Vizvezeték halézat talalhaté EK-DNY-i iranyban a
tertlet felsé harmadéaban.

Délen és nyugaton a jardak alatt hirkozlési kabelek futnak.

Légvezeték nincsen a kijeldlt tertileten.

A kdozmiihalézatokat a szolgéltatd adatszolgaltatasa alapjan figyelembevettik. Az épitéssel érintett
kozmihalozatok védbtavolsagait, elbirasait figyelembe vettuk.

Teriilethasznalat

Kozlekedesi és rekreacids terllet. A park kornyezetében nagy gépjarmiforgalom figyelheté meg
minden napszakban. Ezért a terlleten kornyezetvédelmi szempontbdl jelents a légszennyezés és
zajterhelés.

Ettl eltekintve kozkedvelt talalkozohely minden korosztaly szamara.

II.FAKIVAGAS, FAVEDELEM, FAPOTLAS

A fa- és cserjefelmérés 2017. oktober elején részben lombos allapot alapjan szemrevételezéssel
készult. A kivitelezés megkezdése el6tt a fak lombkorona allapotanak felllvizsgélatat, illetve a fak
kezelési elbirasainak felllvizsgéalatat javasoljuk.

A tervezési teriileten 1év0 fakat meglévé, megmaraddként kell tekinteni. A tervezési terileten lévd
fak gallyazasa, fiatalitd vagasa javasolt.

Az épitési munkak megkezdése el6tt a megmarad6 fadllomanyt védeni kell épitési munkéakkal
0sszefuggbd serulésektél. A megmaradd fak torzse korll az eredeti terep maximum 20 cm-rel
ndvekedhet, nem csdkkenhet.

Kalodaval védendé harom fa a bontandd burkolat mellett.

Kivagando fa:

Fakivagassal érintett tertilet. Berettyoujfalu, Szerelempark

Egészségi okokbdl kivagand6 fa: A teriileten 6sszesen nem kell (10 cm-nél nem nagyobb
torzsatmérdjl) fat kivagni egészséguiqyi éllapot, baleset-, életveszélyes éllapot miatt. Epitési munkélatok
miatt kivagando fa nincsen.
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lIl. BONTAS

A bontasi tervet a K-02 rajzszdmu tervlap tartalmazza.

A park rossz allapotu aszfalt burkolata szegély nélkiil bontasra kerl. Bontandé az aruhaz oldaléban
talalhaté 15 foku, beton elemes lépcsokar.

Elbontasra kerll tovabba egy hulladékgydijté a lépcsésor mentén. Kivagandd egy fagyal bokor a
bontandé burkolat mellett, amelynek habitusa mara mar inkabb egy faéhoz hasonlit.

A bontasokbdl kikerlld hulladékot, illetve a rossz mindségi talajt letakart ponyva alatt kell
lerakohelyre elszallitani!

A meglévd fak gyokérzonajaban ovatos, kézi bontasi és foldmunkak végzenddk! A gyokerek
sérllése esetén a sériléseket szakszerlien kezelni kell! A meglévé kdzmiihaldzatok védbtavolsagain
belil 6vatos kézi bontasi munka végzendd! A kdzmiiszolgaltatok altal kiadott nyilatkozatok és elGirasok
szigordan betartandok!

IV. TERVEZESI KONCEPCIO

A kertépitészeti tervet a K-03 rajzszamu tervlap tartalmazza.

A zoldfellleti fejlesztés célja a terllet revitalizacioja, aminek soran novelni kivanjak a terilet
kozbiztonsagat, atjarhatova tenni a terlletet és javitani a kozlekedési kapcsolatokat.

A terilleten szlkség van a meglévé és elhasznalddott allapotu burkolat kicserélésére és (U
burkolatok kijelolésére.

A teriilet ndvényalloméanya honos és varostlré faval, valamint a helyi adottsagoknak megfelelé
cserjével, illetve diszité értéki éveldkiltetésekkel gazdagodik.

A tervek megvalosulasa altal a terulet hasznalati értéke, kozbiztonsédga és esztétikai értéke
novekszik.

V. BURKOLATOK, JARDAK

A burkolatépitési tervet a K-04 rajzszdmu tervlap tartalmazza.

Az Uj kiselemes burkolat a meglévé jardak és a szegélykdvek szintjéhez igazodik.

A jarda szirke Semmelrock Citytop 20x20x6 cm-es vizateresztd térkd kockakével épul, aminek
alépitményében nem talalhatdé meg a nullas frakcid.

A burkolatokhoz tiikdrkészités tomarités nélkil, gépi erével 36cm mélységben torténjen. Az (]
kiselemes burkolat a meglévé szegélyekhez igazodjon.

A tervezett kiselemes térké burkolat rétegrendie (Id. részletrajz):

- Térkd burkolat 6¢cm vig.-szurke szind, vizatereszt6

- 2cm fektetdé homokéagy (0-s frakcid nélkul)

- 15cm finom zuzottkd alap (2-5mm szemcsem.) tomoritve (90%-o0s tomorodéssel szamolva)
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- 15cm durva zlzottkd alap (5-12mm szemcsem.) tdmdritve (90%-o0s tdmdrodéssel szamolva)

Az aruhaz melletti lépcsésor helyére egy Uj, 15 Iépcséfoku vasbeton lépcsésor keril kialakitasra egy
oldali fém korlattal és pofafallal latszobeton mindségben. A lépcséfokok Iépésmagassaga 9cm,
szélessége 40cm. A szintkuldnbseg 135 cm. A Iépcsé rézsi fel6li oldalan fém korlat kialakitasara van
szlkség.

A lépcsOsor bontasa és Ujraépitése soran esetleg megséruld, meglévé kiselemes burkolat cseréje,
Ujra lehelyezése sziikséges.

VI. NOVENYTELEPITES

A novényallomany honos és varost(ir faval, valamint a helyi adottsagoknak megfelelé cserjével
gazdagodik. A cserje agyak alatt a gyomosodast megakadalyozandd fenyOkéreg terités kerll.A
tervezett fasitas illeszkedik a meglévé novényallomanyba, a meglévé faallomanyt figyelembe veszi.

A terlleten a rézs(ik talajtakarasara van szilkség. Ennek érdekében orokzold talajtakard cserjék
kerlinek a féut feléli és a féli 1épcsék mentén a meredekebb rézslikbe. A cserje agyak alatt a
gyomosodast megakadalyozando fenybkereg terités keril.A cserjéket teljes talajcserével kell dltetni
0,40x0,40x0,40m-es (ltetdgddrokbe. A telepitendd cserjék mérete: 20/40, 2| konténeres.

A kozterilet ndvényéllomanya 3 db nagy lombkoronat nevel6 varostlré faval, valamint a helyi
adottsagoknak megfelelé cserjekitltetéssel gazdagodik. A fak kivalasztasanal fontos szempont volt,
hogy varostiiré utsorfa legyen.A fak |. osztalyu, foldlabdas elénevelt, 2x iskolazott 14/16t6rzskdrméretii
faegyed. A fakat teljes talajcserével kell dltetni 1,00x1,00x1,00m-es Ultetégodrokbe, 3 oldali
tamrudazassal.

Telepitendd novények listajat és kitlizését a K-05 rajzszamu tervlap tartalmazza. Tervtdl eltérés
esetén a tervezdvel egyeztetni kell!

VIl. ESZKOZOK, BERENDEZESI TARGYAK

Talaj menti térvilagitas elemei talalhatéak a sétany mentén, amelyek szintén szobrasz alkotasok.
Ezek egy része sériilt. Kivitelezés soran ezek vizsgélata, javitadsa szilkséges.

A terlleten nem torténik uj berendezési targy kihelyezése.

Budapest, 2017. augusztus | == geege———
Sandor Tamas
okl. tajépitészmérndk
K-01-5247



