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TERVEZOI NYILATKOZAT
A
BERETTYOUJFALU, JOZSEF ATTILA LAKOTELEP 991 HRSZ
SZOKOKUT MEDENCE FELUJITAS ES VIZGEPHAZ KIALAKITAS
KIVITELI TERVDOKUMENTACIOJANAK
STATIKUS TERVFEJEZETEHEZ

Alulirott statikus tervezd biintetdjogi felelosségem tudatiban kijelentem, hogy a jelen statikai
tervdokumentaci6 mindenben megfelel a vonatkoz6 magyar tartoszerkezeti szabvdnyoknak,

kiilonos tekintettel

- az MSZ EN 1990 EUROCODE 0 Tartoszerkezetek méretezésének alapjai

-az MSZ EN 1991 EUROCODE 1 Tartoszerkezeteket érd hatasok

- az MSZ EN 1992 EUROCODE 2 Betonszerkezetek tervezése

- az MSZ EN 1997 EUROCODE 7 Geotechnikai tervezés

- és az MSZ EN 1998 EUROCODE 8 Tartdszerkezetek foldrengésallosaganak

tervezési eloirasainak

A tervezett szerkezetek kielégitik a szabvdnyokban és elbirdsokban szerepld teherbirdsi és
merevségi kovetelményeket, azoktdl valo eltérés nem tortént.
Kijelentem tovabbd, hogy a tervezés iddpontjdban rendelkezem a sziikséges statikus tervezoi

jogosultsaggal.

A  munkavédelemrdl szol6 1993. évi XCIII. torvény értelmében kijelentem, hogy a
tervdokumentacié a tervezés iddszakdban érvényben 1évd, a munkavédelemre vonatkozd
szabvanyokban meghatarozott kovetelmények figyelembevételével, illetve megtartdsaval késziilt.

A miuszaki megoldasokat a miiszaki leirdsokban rogzitettem.

A tervezéshez sziikséges tervezodi jogosultsdggal rendelkezem.

Budapest, 2018. februar
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TARTOSZERKEZTETI MUSZAKI LEIRAS
A
BERETTYOUJFALU, JOZSEF ATTILA LAKOTELEP 991 HRSZ
SZOKOKUT MEDENCE FELUJITAS ES VIZGEPHAZ KIALAKITAS
KIVITELI TERVDOKUMENTACIOJANAK
STATIKUS TERVFEJEZETEHEZ

El6zmények:

Beretty6udjfalu Varos Onkorményzata pélyazatot irt ki a Jozsef attila lakStelep 991
helyrajzi szamu ingatlandnak kozteriileti rehabilitdcidjara, melyet az S-Tér Kft nyert el.
A nyertes pdlyazat alvdllalkozé tervezdjeként kaptam felkérést a statikus munkarész
Osszedllitdsara. Ennek részeként a tervezési teriileten egy meglévo szokOkut medence
keriil felujitasra és hozza kapcsoldddan egy térszint alatt elhelyezett, 4j vizgéphaz keriil
megépitésre. A miitargy vizgépészeti tervezésére a Ganz Hydro Kft kapott felkérést. A
statikus munkarész a vasbeton szerkezetli miitirgyak tartészerkezeti kiviteli
tervdokumentacidjanak elkészitésére terjed ki.

A tervezési koncepciét a kornyezetrendezés t4jépitész generdltervezdvel és a
vizgépészeti szakdgi tervezdvel részletesen egyeztettiik. A szerkezeti kialakités
mindenben igyekszik kiszolgdlni a technoldgia biztonsdgos ¢és gazdasdgos
tizemeltethetoségét. A szerkezetek kialakitasat tobb hasonléan megépiilt 1étesitmény

tapasztalatainak felhasznalasaval véglegesitettiik.

Tervezett allapot:

A targyi vizes mitargyat az adott teriileten, a telepitési helyszinrajz szerint kell
elhelyezni. A 1étesitmények magassagi telepitése igazodik a terepszintekhez, a meglévd
szerkezetekhez, illetve a tervezett burkolatokhoz. A szerkezetépitési dokumentéicid
relativ 0,00 szintje = 94,97mBf-i abszolit magassiggal.

A meglévd, kor alaki medence vasbeton szerkezete a rajta 1évé mészkd lapburkolat
miatt nem keriilhetett feltdrdsra. A pontos geometriai méretét a kivitelezés kezdetén kell
kikutatni. A medence meglévd burkolata ideiglenesen elbontésra keriil. A bontést dvatos

kézi kivitelezéssel kell megvaldsitani, mert a lapok a tervezett feldjitas és atalakitds utan
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visszaépitésre keriilnek. A D=6,51m-es belsé atmérdjli kormedence koriil 40cm magas,
100cm vastag perem helyezkedik el, melynek fols6 sikja mintegy 8cm-t lejt kifelé. Nem
ismerjik a burkolat alatti vasbetonszerkezet betonmindségét, azonban a
medenceperemen 1évo térplasztika megtartdsa érdekében a szerkezet mindenképpen
megtartdsra keriil. A vizgépészeti csovezés kivitelezése érdekében a medencefenék
mindossze egy 40/95cm-es teriileten keriil kibontasra. A bontds a fels6 betontakards
vastagsdgdban bevagva, majd 6vatos munkdval, kis teljesitményli gépi véséssel keriil
kialakitasra. Az 1j vizgépet kiszolgdlé vezetékezés a medencefenékre tervezett, 15cm
vastag vasbeton szerkezetll ribetonozasban fut. A felbetonban a fols6 felszintdl 40mm-re
egysiki  D10/150/150mm-es hegesztett halé keriil elhelyezésre. A  vasalds
megvaldsithatd  szdlvasakkal is. A rdbetonozds meglévO szerkezettel torténd
egyiittdolgozasat 30cm-enként elhelyezett, a perembe 140mm-t beftrt és beragasztott
betonacéltiiskézéssel biztositjuk. A ragasztas Hilti HY200-as ragasztoval, vagy ezzel
egyenértékili tulajdonsdgokkal bird, mds termékkel torténjen. A felbetonozds folsd
felszine vizszintesre keriiljon lehtizasra.

A medence vizzel érintkez0 fenéklemez- ¢€s belsd oldalfali része Mapelastic
vizszigeteléssel keriil kikenésre. A szigetelés kivitelezése sordn a hajlatokndl erdsitd
zsalagokat kell beépiteni.

A vizforgatd és vizkezeld berendezések szamara késziild vizgéphdzat a szokokt
medence mellett helyezziik el. A géphdzat gy tdjoltuk, hogy az abba telepitendd
berendezések a helyis€ég medence felé esd oldalan legyenek. A zsomp és a folotte
elhelyezett lebtivé nyilds a miitdirgy medencéhez képest 1év0 tavoli sarkdra keriilt.

A teriiletre részletes talajmechanikai szakvélemény nem késziilt. A kapott informécidk
alapjan az épités soran talajvizzel feltehetden nem kell szdmolni. Amennyiben egy
esetleges hosszantartd esds iddjards miatt a talajvizszint a munkatérben megemelkedik,
ugy nyilt viztartisos talajvizszint siillyesztéssel a kivitelezés az eredeti koncepcid
szerint, rézslis munkatérhatdroldssal, vérhatéan megvaldsithatd. A  gépészeti
csdatvezetéseket a vizgépészeti tervdokumentacio szerint kell szerelni.

A mitargy vizzar6 betonnal késziil, a munkahézagok vizzéarasara Volclay tipusud, Bautec
Bt plus bentonitos duzzadé szalagokat kell alkalmazni.

A foldmunka lavirsikjat a géphaznal a sajat relativ magassdgi rendszeriinkben mérheto,

-3,25m-es szinten alakitjuk ki. A foldet 1:1-es rézstivel kell kiemelni. A mitargy alatt
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20cm —es homokos kavics feltoltés és Scm vastag szerelobeton keriil kialakitdsra. A
feltoltést lapvibratorral a Tr gamma = 95%-o0s tomorségig be kell tomoriteni.

A vizgéphdz alaplemezében egy 40/40/40cm-es zsomp késziil. A géphazba torténd
lejutést egy 0,80/0,80m —es lebivé nyildson keresztiil oldjuk meg. Az aknafedlap ACO
Top Tec Uniface Assist tipust, teleszkOprasegitésli burkolhaté fedlapos kialakitasu,
A15-6s terhelési osztidlyra méretezett. A vizgépészeti helyiség fodémére 40cm
vastagsagu foldfeltoltés keriil. A fodém megengedett hasznos terhelése: 10kN/m2.

A géphdz vasbeton szerkezeti falazatdnak elkészitését kovetden a foldvisszatoltést el
kell végezni. A visszatoltést homokos kaviccsal javaslom elkésziteni, amelyet SOcm-
enként, gondosan tomoriteni kell.

Az akna lejard 1€pcsot utdlagosan befurt €s beragasztott, mianyag bevonatos gombvas

1épcsdfokokkal kell megoldani.

3. Felhasznalt anyagok:
A szerelébeton mindsége: C12/15-X1-16-S2
A vizgéphaz vasbetonszerkezeteinek betonmindsége C30/37- XV2(H)-XC3,XF3 16-F2
A betonacélok B500-as mindségliek
A betontakards a vizgépészeti akndndl 35mm, a medence fenéklemez rdbetonozdsnal

40mm.
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