
Tervező:

EGBERSTONE KFT.
4025 Debrecen, Piac u. 53.

Megrendelő:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye:
4100 Berettyóújfalu, Lehel u. 2.   Hrsz: 3411

BERETTYÓÚJFALU, KABOS ENDRE VÁROSI
SPORTCSARNOK FELÚJÍTÁSI TERVE

Építész:
Tóth Sándor
okl. építészmérnök
É09-0289
4031 Debrecen, István út 118.
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Részletrajz
Lépték: 1:10

EGBERSTONE KFT.
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Meglévő deszka túlnyúlás bontásra kerül

Lindab PLX lemez "kalap" készül. ksz: 25 cm

Meglévő függő eresz bontásra kerül

Meglévő taurus szigetelés bontása után
Lindab PLX lemez csatornavályú készül. ksz: 100 cm

Deszkázat csere

Lindab PLX lemezből túlfolyók készülnek
a lefolyócsatornák vonalában min.
15×5cm keresztmetszettel
Meglévő deszkázat cseréje

Szellőző fésű

Betonyp lap csere

Az északi fekvésű csatornában
fűtőszál elhelyezése

Meglévő "T" acélszelvény
eresz-vázszerkezet

LINDAB LTP 85 trapézlemez
átszellőzés trapézlemez

bordái között

Z 200/1,5

Páratech. fólia
Impregnált gipszkarton lap mennyezeti borítás

5cm CV profilváz között
5cm kőzetgyapot lap

Meglévő hőszigetelés

szelementartó bak
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8.

LINDAB LTP85 trapézlemez antikond. felülettel 8,5 cm
   alatta: kiszellőztetett légrés
acél Z200 szelemenek 1,5 m-enként,
   Közötte: Kőzetgyapot hőszigetelés 20 cm
      1rtg Tyvek Solid páraáteresztő fóliával takarva
CV fém vázszerkezet 5 cm közötte kőzetgyapot
Párafékező fólia
Impregnált gipszkarton burkolat, festve 1,5cm

MEGJEGYZÉS:

A TERVEZETT LÉGBEVEZETŐ ÉS GERINCSZELLŐZŐ
NYÍLÁSAIT ÜZMELTETŐ KÖTELES RENDSZERESEN
ELLENŐRÍZNI- TISZTÍTANI- KARBANTARTANI!


